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Vanne à membrane 2/2, corps 
moulé, raccordement à souder et 
clamp, DN 4-50

La vanne à membrane est constituée d'un ac-

tionneur pneumatique à pilotage externe, d'une 

membrane et d'un corps inox 2 voies moulé. 

L'actionneur est proposé en standard en 

PPS. Le corps de vanne aux caractéristiques 

d'écoulement remarquables et sans volume 

mort permet toute une variété d'applications.

Caractéristiques techniques

Diamètre DN 4 - 50

Matériau du corps Moulé Inox 316 L/1.4435

Matériau de l'actionneur PPS (PA polyamide sur demande)

Insert de pilotage Inox 1.4305

Matériaux de la membrane EPDM, PTFE/EPDM (advanced PTFE/EPDM, FKM sur demande)

Fluides Liquides et gaz neutres, ultra-purs, stériles, fluides agressifs 
ou abrasifs

Viscosité Jusqu'au visqueux

Etat de surface interne

 Poli-méca 
 (surface externe brute)
 électro-poli en interne
 (Surface extérieure brute électro-
poli) (autre sur demande)

(état de surface moyen)
Ra ≤ 0.8 µm

Ra ≤ 0.6 µm

Température du fluide

 EPDM, PTFE/EPDM, 
 advanced PTFE/EPDM1)  

 FKM
-10 à +130°C (brièvement jusqu'à  +150°C pour stérilisation par vapeur)
-10 à +130°C

Température ambiante

 Taille d'actionneur < 100
 Taille d'actionneur ≥ 100

+5 à +140°C
+5 à +90°C Brièvement jusqu'à +140°C

Fluide pilotage Gaz neutre ; air

Pression de pilotage Max. max. 7 bar, voir tableau p. 2

Raccordement

 A souder selon 
 A clamp selon
 Filetage stérile

EN ISO 1127/ISO 4200, DIN 11850 S0 à S3, SMS 3008
ISO 2852/SMS 3017, DIN 32676, BS 4825
sur demande DIN 11851, SMS 1145

Position de Montage Position indifférente, de préférence avec actionneur vers le 
haut

Type 2031 peut être connecté à...

• Parfaite étanchéité du fluide par rapport 
 à l'atmosphère

• Sans zone morte

• Différents états de surface

• Certificat et de conformité     /     / USP

Traitement des eaux

Biotechnologie

Industrie agro-alimentaire

Applications

Type 2031 
avec embouts 
à souder

Type 2031 
avec raccord 
clamp

Type 1062

Indicateur électrique 

de position

Type 8640/8644

Ilôt de pilotage

Type 6012/6014 P

Electrovanne pilote

Type 8311

Capteur de pression/

Détecteur

Type 8691

Tête de commande

Type 8690

Unité de commande pneu-

matique avec indicateur

Spécifications vanne      Spécifications Système Tout/
Rien

Demande pour cota-
tion

Type 2031 moulé       Type 8801-DB/
   8803-DB

Type 8801-DB/
8803-DB

 

Caractéristiques techniques & 
info. commande

p. 1-8 Caractéristiques techniques & info. 
commande 

p. 9-12 p. 13

Contenu
1) PTFE/EPDM "advanced" est recommandé pour les cycles de stérilisation
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Caractéristiques techniques

Valeurs Kv

Montage pour l'opération Auto-vidangeable

Raccordement valeur Kv 

eau1)

Taille 

d'actionneur 

Ø

Pression de 

pilotage (bar) 

Pression de service max. pour matériau d'étanchéité 

[bar]

Poids

[mm] [pouce] [m3/h] [mm] Min. max. EPDM, FKM PTFE/EPDM, advanced PTFE/EPDM [kg]

4/6 – 0.8 40 5.0 7 10 10 0.4

8 1/4 1.0 40 5.0 7 10 10 0.4

10 3/8” 1.0 40 5.0 7 10 10 0.4

15 1/2” 4.0 50 5.0 7 8.5 - 0.7

4.5 63 5.0 7 – 10 0.9

20 3/4” 7.0 63 5.5 7 10 – 1.3

7.5 80 5.0 7 – 10 2.0

25 1” 12.0 80 5.0 7 10 – 2.2

12.0 80 5.5 7 – 7.5 2.2

32 1 1/4” 30.0 100 5.5 7 6.5 – 4.2

30.5 125 5.5 7 – 10 5.7

40 1 1/2” 30.0 100 5.5 7 6.5 – 4.2

30.5 125 5.5 7 – 10 5.7

50 2” 51.5 125 5.5 7 8 – 7.6

51.5 125 5.5 7 - 7 7.6
1)Mesurée à +20°C, pression de 1 bar à l'entrée de la vanne et sortie à l'échappement.

Pressions (bar): Les valeurs indiquées sont données par rapport à la pression atmosphérique.

Remarque :

Pour les faibles pressions de service il est recommandé de réduire le nombre de ressorts dans l'actionneur

α

α = 15 jusqu'à 35° plus 3° à  5° d'inclinaison de l'axe du tuyau. 

Un marquage est indiqué à chaque extrémité du corps de la 

vanne pour positionner correctement la vanne afin d'optimiser 

la capacité d'écoulement.  

Pour les valeurs d'inclinaisons de montage précis veuillez prendre contact 
avec votre représentant Bürkert.
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Matériaux

Agréments

Convient aux applications stériles et pour l'agroalimentaire

• La composition des membranes EPDM et PTFE/EPDM correspond au Code of Federal Regulations,

 publié par leFDA (Food and Drug Administration, USA).

• Les membranes EPDM correspondent aux KTW-Recommendation (section plastique et eau potable). 

Un certificat de conformité fabriquant peut être fournie sur demande.

• Les vannes à membranes sont certifiées  3-A

 (3-A Sanitary Standards Symbol Administrative Council) 

• La membrane EPDM et PTFE/EPDM est validée selon USP Class VI

Indicateur optique de position : Polysulfon (PSU)

Actionneur :   PPS (PA polyamide sur demande)

Insert d'air de pilotage :  Inox 1.4305

Joint du piston :   FKM

Guide :   Métal fritté

Actionneur :   PPS (PA polyamide sur demande)

Membrane :   EPDM, PTFE/EPDM (advanced 

     PTFE/EPDM,FKM sur demande)

Corps de vanne :  Inox moulé 316L/1.4435
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Tableau de commande pour vanne (autres versions sur demande)

Corps avec embout à souder

Raccorde-
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Fonction A

2 
voies, Nor-
malement 
fermée par 
l'action du 
ressort

Selon EN ISO 1127/ ISO 4200

Membrane EPDM

8 1/4” 13.5 1.0 40 5.0-7 10 441 215 441 216

10 3/8” 17.2 1.0 40 5.0-7 10 441 239 441 240

15 1/2” 21.3 4.0 50 5.0-7 8.5 441 282 441 283

20 3/4” 26.9 7.0 63 5.5-7 10 441 321 441 322

25 1” 33.7 12.0 80 5.5-7 10 441 364 441 365

32 1 1/4” 42.4 30.0 100 5.5-7 6.5 551 966 553 353

40 1 1/2” 48.3 30.0 100 5.5-7 6.5 441 422 441 423

50 2” 60.3 51.5 125 5.5-7 8 441 477 441 478

Membrane PTFE/EPDM

8 1/4” 13.5 1.0 40 5.0-7 10 441 952 441 953

10 3/8” 17.2 1.0 40 5.0-7 10 441 963 441 964

15 1/2” 21.3 4.5 63 5.0-7 10 441 967 441 968

20 3/4” 26.9 7.5 80 5.0-7 10 441 971 441 972

25 1” 33.7 12.0 80 5.5-7 7.5 441 975 441 976

32 1 1/4” 42.4 30.5 125 5.5-7 10 550 766 554 965

40 1 1/2” 48.3 30.5 125 5.5-7 10 441 979 441 980

50 2” 60.3 51.5 125 5.5-7 7 441 983 441 984

Selon SMS 3008

Membrane EPDM

25 1” 25.0 12.0 80 5.5-7 10 441 368 441 369

40 1 1/2” 38.0 30.0 100 5.5-7 6.5 441 426 441 427

50 2” 51.0 51.5 125 5.5-7 8 441 481 441 482

Membrane PTFE/EPDM

25 1” 25.0 12.0 80 5.5-7 7.5 442 061 442 062

40 1 1/2” 38.0 30.5 125 5.5-7 10 442 065 442 066

50 2” 51.0 51.5 125 5.5-7 7 442 069 442 070

La taille du raccordement est égale à la taille de la membrane à l'exception du DN 32 mm. Dans ce cas la membrane est une membrane de DN 

40 mm. 

Options
version avec force du ressort réduite

Autres versions sur demandei
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Tableau de commande pour vanne (autres versions sur demande)

Corps avec embouts à souder, suite

Raccorde-
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Fonction A

2 
voies, Nor-
malement 
fermée par 
l'action du 
ressort

Selon DIN 11850

Membrane EPDM

Série 0

4 – 6.0 0.8 40 5.0-7 10 443 769 443 770

6 – 8.0 0.8 40 5.0-7 10 443 773 443 774

Série 2

10 3/8” 13.0 1.0 40 5.0-7 10 441 231 441 232

15 1/2” 19.0 4.0 50 5.0-7 8.5 441 274 441 275

20 3/4” 23.0 7.0 63 5.5-7 10 441 313 441 314

25 1” 29.0 12.0 80 5.5-7 10 441 356 441 357

40 11/2” 41.0 30.0 100 5.5-7 6.5 441 414 441 415

50 2” 53.0 51.5 125 5.5-7 8 441 469 441 470

Membrane PTFE/EPDM

Série 0

4 – 6.0 0.8 40 5.0-7 10 443 777 443 778

6 – 8.0 0.8 40 5.0-7 10 443 781 443 782

Série 2

10 3/8” 13.0 1.0 40 5.0-7 10 441 778 441 779

15 1/2” 19.0 4.5 63 5.0-7 10 441 794 441 795

20 3/4” 23.0 7.5 80 5.0-7 10 441 866 441 867

25 1” 29.0 12.0 80 5.5-7 7.5 441 885 441 886

40 11/2” 41.0 30.5 125 5.5-7 10 441 901 441 902

50 2” 53.0 51.5 125 5.5-7 7 441 956 441 957

Options
version avec force du ressort réduite

Autres versions sur demandei
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Tableau de commande pour vanne (autres versions sur demande)

Corps avec raccord clamp

Raccordement
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Fonction A

2 
voies, Nor-
malement 
fermée par 
l'action du 
ressort

Clamp selon ISO 2852-SMS 3017

Membrane EPDM

25 1” 50.5 12.0 80 5.5-7 10 441 384 441 385

40 1 1/2” 50.5 30.0 100 5.5-7 6.5 441 442 441 443

50 2” 64.0 51.5 125 5.5-7 8 441 497 441 498

Membrane PTFE/EPDM

25 1” 50.5 12.0 80 5.5-7 7.5 442 076 442 077

40 1 1/2” 50.5 30.5 125 5.5-7 10 442 080 442 081

50 2” 64.0 51.5 125 5.5-7 7 442 084 442 085

Selon DIN 32676

Membrane EPDM

15 1/2” 34.0 4.0 50 5.0-7 8.5 441 294 441 295

20 3/4” 34.0 7.0 63 5.5-7 10 441 333 441 334

25 1” 50.5 12.0 80 5.5-7 10 441 380 441 381

40 1 1/2” 50.5 30.0 100 5.5-7 6.5 441 438 441 439

50 2” 64.0 51.5 125 5.5-7 8 441 493 441 494

Membrane PTFE/EPDM

15 1/2” 34.0 4.5 63 5.0-7 10 442 041 442 042

20 3/4” 34.0 7.5 80 5.0-7 10 442 045 442 046

25 1” 50.5 12.0 80 5.5-7 7.5 442 049 442 050

40 1 1/2” 50.5 30.5 125 5.5-7 10 442 053 442 054

50 2” 64.0 51.5 125 5.5-7 7 442 057 442 058

Selon BS 4825

Membrane EPDM

8 1/4” 25.0 1.0 40 5.0-7 10 441 247 441 248

10 3/8” 25.0 1.0 40 5.0-7 10 441 255 441 256

15 1/2” 25.0 4.0 50 5.0-7 8.5 441 337 441 338

25 1” 50.5 12.0 80 5.5-7 10 441 388 441 389

40 1 1/2” 50.5 30.0 100 5.5-7 6.5 441 446 441 447

50 2” 64.0 51.5 125 5.5-7 8.0 441 501 441 502

Membrane PTFE/EPDM

8 3/8” 25.0 1.0 40 5.0-7 10 441 987 441 988

10 1/2” 25.0 1.0 40 5.0-7 10 441 991 441 992

15 3/4” 25.0 4.5 63 5.0-7 10 441 995 441 996

25 1” 50.5 12.0 80 5.5-7 7.5 441 999 442 000

40 1 1/2” 50.5 30.5 125 5.5-7 10 442 003 442 004

50 2” 64.0 51.5 125 5.5-7 7.0 442 007 442 008

Options
version avec force du ressort réduite

Autres versions sur demandei
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Dimensions [mm]

Corps avec embout à souder

Raccordement Taille Ac-

tionneur 

[mm] [pouce] Ø C K L H3 ØD3 ØD1 S ØD1 S

Selon EN ISO 1127/ISO 4200 et SMS 3008 EN ISO 1127/ISO 4200 SMS 3008

8 1/4” 40 34 G 1/8 90.0 85.0 53.0 13.5 1.6 – –

10 3/8” 40 34 G 1/8 90.0 85.0 53.0 17.2 1.6 – –

15 1/2” 50 39 G 1/8 110.0 121.0 64.0 21.3 1.6 – –

63 52 G 1/4 110.0 138.0 80.0 21.3 1.6 – –

20 3/4” 63 52 G 1/4 119.0 148.0 80.0 26.9 1.6 – –

80 60 G 1/4 119.0 174.0 101.0 26.9 1.6 – –

25 1” 63 52 G 1/4 129.0 157.0 80.0 33.7 2.0 25.0 1.2

80 60 G 1/4 129.0 177.0 101.0 33.7 2.0 25.0 1.2

32 1 1/4” 100 73 G 1/4 161.0 233.0 127.0 42.4 2.0 – –

125 86 G 1/4 161.0 272.0 153.0 42.4 2.0 – –

40 1 1/2” 100 73 G 1/4 161.0 233.0 127.0 48.3 2.0 38.0 1.2

125 86 G 1/4 161.0 272.0 153.0 48.3 2.0 38.0 1.2

50 2” 100 73 G 1/4 192.0 244.0 127.0 60.3 2.0 51.0 1.2

125 86 G 1/4 192.0 278.0 153.0 60.3 2.0 51.0 1.2

Selon DIN 11850 DIN 11850

Série 0

4 – 40 34 G 1/8 90.0 85.0 53.0 6.0 1.0

6 – 40 34 G 1/8 90.0 85.0 53.0 8.0 1.0

Série 2

10 3/8” 40 34 G 1/8 90.0 85.0 53.0 13.0 1.5

15 1/2” 50 39 G 1/8 110.0 121.0 64.0 19.0 1.5

63 52 G 1/4 110.0 138.0 80.0 19.0 1.5

20 3/4” 63 52 G 1/4 119.0 148.0 80.0 23.0 1.5

80 60 G 1/4 119.0 174.0 101.0 23.0 1.5

25 1” 63 52 G 1/4 129.0 157.0 80.0 29.0 1.5

80 60 G 1/4 129.0 177.0 101.0 29.0 1.5

40 1 1/2” 100 73 G 1/4 161.0 233.0 127.0 41.0 1.5

125 86 G 1/4 161.0 272.0 153.0 41.0 1.5

50 2” 100 73 G 1/4 192.0 244.0 127.0 53.0 1.5

125 86 G 1/4 192.0 278.0 153.0 53.0 1.5
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Dimensions [mm]

Corps avec raccord clamp

Raccordement Taille 
Action-

neur 

[mm] [pouce] Ø C K L H3 ØD3 ØD1 ØD4 ØD5 ØD5

Selon ISO 2852/SMS 3017 and SMS 3008 ISO 2852 DIN 32676

15 1/2” 50 39 G 1/8 110.0 121.0 64.0 34.0 27.5 – 16.0

63 52 G 1/4 110.0 138.0 80.0 34.0 27.5 – 16.0

20 3/4” 63 52 G 1/4 119.0 148.0 80.0 34.0 27.5 – 20.0

80 60 G 1/4 119.0 174.0 101.0 34.0 27.5 – 20.0

25 1” 63 52 G 1/4 129.0 157.0 80.0 50.5 43.5 22.6 26.0

80 60 G 1/4 129.0 177.0 101.0 50.5 43.5 22.6 26.0

40 1 1/2” 100 73 G 1/4 161.0 233.0 127.0 50.5 43.5 35.6 38.0

125 86 G 1/4 161.0 272.0 153.0 50.5 43.5 35.6 38.0

50 2” 100 73 G 1/4 192.0 244.0 127.0 64.0 56.5 48.6 50.0

125 86 G 1/4 192.0 278.0 153.0 64.0 56.5 48.6 50.0

Selon BS 4825 BS 4825

8 3/8” 40 34 G 1/8 89.0 85.0 53.0 25.0 20.22 7.1

10 1/2” 40 34 G 1/8 89.0 85.0 53.0 25.0 20.22 10.3

15 3/4” 50 39 G 1/8 102.0 121.0 64.0 25.0 20.22 16.7

63 52 G 1/4 102.0 138.0 80.0 25.0 20.22 16.7

25 1” 63 52 G 1/4 114.0 157.0 80.0 50.5 43.5 22.2

80 60 G 1/4 114.0 177.0 101.0 50.5 43.5 22.2

40 1 1/2” 100 73 G 1/4 140.0 233.0 127.0 50.5 43.5 34.9

125 86 G 1/4 140.0 272.0 153.0 50.5 43.5 34.9

50 2” 100 73 G 1/4 159.0 244.0 127.0 64.0 56.5 47.6

125 86 G 1/4 159.0 278.0 153.0 64.0 56.5 47.6
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2031 moulé
Système Tout/Rien 8801-

DB/8803-DB

Information de commande pour système de vanne Tout/Rien Type 8801-DB/8803-DB

Un système de vanne Tout/Rien Type 8801-DB/8803-DB se compose d'une vanne à membrane Type 2031 et d'une tête de commande 

Type 8691, d'une tête de commandeType 8690 ou un indicateur électrique de position Type 1062 (voir les fiches techniques).  

Pour la configuration des systèmes de vanne, veuillez utiliser le formulaire “Demande de cotation” p. 13

Vous commandez 2 composants et vous recevez une vanne assemblée et certifiée conforme.

Unités de contrôle 

Vanne à membrane Type 2031 

avec raccordement process

Vanne à membrane avec

tête de commande souhaitée 

Système de vanne 

Tout/Rien

Type 8803-DB

2031 + 1062

Commande d'un système de vanne Tout/Rien Type 8801-DB/8803-DB

1062

Indicateur électrique de position

Type 1062 

Selon l'équipement, les positions suivantes 
sont électriquement signalées : 
- ouverte, 
- fermée ou 
- ouverte et fermée. 
De plus, les positions sont affichées par LED 
(sauf la version Namur Ex). Les contacts 
mécaniques ou inductifs sont dans un boitier 
compact et étanche. L'afficheur de position 
optique est orientable sur 360° et peut être 
facilement rajouté ultérieurement à la vanne. 
Aucun règlage des cames n'est nécessaire. 
Il suffit de le visser et de 
le connecter pour qu'il soit prêt à fonctionner.

Pour plus d'information, vous pouvez consulter ou télécharger la fiche technique du produit.

8690 8691

Unité de commande 

pneumatique 8690

Cette nouvelle génération d'unité de com-
mande pneumatique intégrée est prévue 
pour être montée sur les vannes série 
20xx/21xx pour les milieux agro-alimen-
taires et pharmaceutiques.
La version 8690 est une tête de contrôle 
simple, intégrant les fins de course et élec-
trovanne pilote pour des vannes simple et 
double effet et est également disponible en 
version sécurité intrinsèque selon ATEX.

Principaux avantages :
• Pilote de vanne intégré avec commande 
manuelle
• Filtre d'alimentation d'air augmentant le 
bon fonctionnement du système de vanne
• Adaptation simple et fiable sur l'actionneur 
type 21xx. Possibilité de montage de l'unité 
de commande 8690 sur les vannes séries 
20xx ou sur les vannes d'un autre fabricant.

Tête de commande Type 8691 

Cette nouvelle génération d'unité de com-
mande pneumatique intégrée est prévue pour 
être montée sur les vannes série 20xx/21xx 
pour les milieux agro-alimentaires et pharma-
ceutiques. La position de la vanne est mesurée 
sans contact, donc sans détérioration, par la 
tête de commande intelligente type 8691. La 
vanne pilote intégrée commande l'actionneur 
simple ou double effet En option, des inter-
faces de communication Asi et DeviceNet sont 
disponibles.

Principaux avantages :
• Ajustement automatique de la tête de com-
mande par bouton-poussoir
• Excellente visibilité de l'état de la vanne, dans 
des conditions difficiles grâce à des LEDs à 
haut rendement
• Surveillance et diagnostic : Système vanne 
de process avec interface Bus de terrain pour 
un site de process moderne
• Pilote de vanne intégré avec commande 
manuelle
• Filtre d'alimentation d'air augmentant le bon 
fonctionnement du système de vanne
• Adaptation simple et fiable sur l'actionneur 
type 21xx. Possibilité de montage de l'unité 
de commande type 8691 sur les vannes de la 
série 20xx ou sur les vannes d'un autre fabri-
cant.

Système de 

vanne Tout/

Rien

Type 8801-DB-K

2031 + 8690

Système de vanne 

Tout/Rien

Type 8801-DB-H

2031 + 8691
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Système Tout/Rien 8801-

DB/8803-DB

Dimensions pour système de vanne Tout/Rien Type 8801-DB-H [mm]

Dimension système de vanne Tout/Rien Type 8801-DB-H avec tête de pilotage Type 8691 [mm]

Raccorde-

ment

Taille de 

l'actionneur  

HG

[mm] [mm] [mm]

15 50 219

63 236

20 63 247

80 273

25 63 256

80 276

32 100 327

40 100 330

125 369

50 100 341

125 375

Clamp  Embouts à souder












