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Vanne à membrane 2/2, corps forgé, 
raccordement à souder et clamp, DN 
8-100 

La vanne à membrane est constituée d'un ac-

tionneur pneumatique à pilotage externe, d'une 

membrane et d'un corps inox 2 voies, forgé. 

L'actionneur est proposé en standard en 

PPS. Le corps de vanne aux caractéristiques 

d'écoulement remarquables et sans volume 

mort permet toute une variété d'applications.

Type 2031 peut être connecté à…

Caractéristiques techniques

Diamètre DN 8-100
Matériau du corps

 
Inox 316 L forgé /1.4435 / BN2
Fe < 0.5% / C ≤ 0.03%

Matériau de l'actionneur PPS pouractionneur taille ≥ 40-125mm
PA polyamide pouractionneur taille ≥ 175mm

Insert de pilotage Inox 1.4305
Matériau des joints EPDM, PTFE/EPDM (PTFE advanced /EPDM, FKM sur de-

mande)
Fluides Liquides et gaz neutres, ultra-purs, stériles, fluides agressifs 

ou abrasifs
Viscosité Jusqu'au visqueux  
Etat de surface interne

 Polissage mécanique interne
 (surface extérieure forgé) 
  Electro-poli interne (surface 
externe forgé électro-poli)
 (autres sur demande)

(Etat de surface moyen)
Ra ≤ 0.6 µm

Ra ≤ 0.4 µm

Température du fluide

 EPDM, PTFE/EPDM, 
 P TFE advanced /EPDM (sur 
demande)1)

 FKM sur demande

-10 à +130 ºC (brièvement jusqu'à +150°C pour stérilisation 
de la vapeur)
-10 à +130°C

Température ambiante

 Actionneur taille < 100mm
 Actionneur taille 100-125mm
 Actionneur taille ≥ 175mm

+5 à +140°C
+5 à +90°C / brièvement jusqu'à +140°C
-10 à +50°C

Fluide pilotage Gaz neutre ; air
Pression de pilotage Max. max. 7 bar, voir tableau page 2
Raccordement
 Embout à souder selon

 Clamp selon
 Filetage stérile

EN ISO 1127/ISO 4200, DIN 11850 R2, SMS 3008,  ASME 
BPE, BS 4825
ISO 2852, DIN 32676, ASME BPE
sur demande

Position de Montage Position indifférente, de préférence avec actionneur vers le 
haut

• Parfaite étanchéité du fluide par rapport à
 l'atmosphère 

• Pas de volume mort 

• Différents états de surface 

• Certificat et de conformité  /      / USP

Type 2031 
avec raccord à 
souder

Type 2031 
avec raccord clamp

Type 8691

Tête de commande

Type 8690

Unité de commande pneu-

matique avec indicateur

Type 1062

Indicateur électrique 

de position

Type 8640/8644

Ilôt de pilotage

Type 6012/6014P

Electrovanne pilote

Type 8311

Capteur de pression/

Détecteur

Spécifications vanne       Spécifications Système Tout/
Rien

Demande pour cotation

Type 2031 forgé        Type 8801/8803-DB Type 8801/8803-DB  

Caractéristiques techniques & 
info. commande

p. 1-12 Caractéristiques techniques & info. com-
mande 

p 13-16 p. 17

Contenu

Pharmacie

Biotechnologie 

Industrie agro-alimentaire

Applications

1) PTFE advanced /EPDM est 
recommandé pour les cycles 
de stérilisation
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Caractéristiques techniques, suite

Raccordement au 

process

Valeur Kv eau Taille 

d'actionneur 

Ø

Pression de pilotage [bar] Pression de service max. 

pour matériau d'étanchéité 

[bar]

Poids 

[mm] [pouce] [m3/h] [mm] Min. max. EPDM, FKM PTFE/

EPDM,  

PTFE 

advanced /

EPDM

[kg]

8 1/4” 1.0 40 5.0 7 10 10 0.4

10 3/8” 1.0 40 5.0 7 10 10 0.4

15 1/2” 4.0 50 5.0 7 8.5 5 0.7

4.5 63 5.0 7 10 10 0.9

20 3/4” 7.0 63 5.5 7 10 5 1.3

7.5 80 5.0 7 10 10 2.0

25 1” 12.0 63 5.0 7 3 – 1.6

80 5.5 7 10 7.5 2.2

32 1 1/4” 30.0 100 5.5 7 6.5 6 4.2

30.5 125 5.5 7 10 10 5.7

40 1 1/2” 30.0 100 5.5 7 6.5 6 4.2

30.5 125 5.5 7 10 10 5.7

50 2” 51.5 100 5.5 7 4.5 2.5 5.9

125 5.5 7 8 7 7.6

65 2 1/2” 160.0 125 5.5 7 8 7 7.6

225 5.0 6 10 10 26.0

80 3” 160.0 225 5.0 6 10 10 26.0

100 4” 235.0 225 5.0 6 8 4 38.0

1Mesurée à +20°C, pression de 1 bar à l'entrée de la vanne et sortie à l'échappement.

Pressions (bar) : Les valeurs indiquées sont données par rapport à la pression atmosphérique.

Remarque :

Pour les faibles pressions de service il est recommandé de réduire le nombre de ressorts dans l'actionneur

Montage pour l'opération Auto-vidangeable

α

α = 15 jusqu'à 35° plus 3° à  5° d'inclinaison de l'axe du tuyau. 

Un marquage est indiqué à chaque extrémité du corps de la 

vanne pour positionner correctement la vanne afin d'optimiser 

la capacité d'écoulement.  

Pour les valeurs d'inclinaisons de montage précis veuillez prendre contact 
avec votre représentant Bürkert.
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Matériaux

DN 8-50

DN 65-100

Agréments

Convient aux applications stériles et pour l'agro-alimentaires

• La composition des membranes EPDM, PTFE/EPDM et PTFE advanced/EPDM correspond au Code of Federal Regulations,  
publié par le
 FDA (Food and Drug Administration, USA).

• Les vannes à membranes sont certifiées  3-A
 (3-A Sanitary Standards Symbol Administrative Council) 

• Les membranes EPDM, PTFE/EPDM et PTFE advanced/EPDM sont certifiées selon USP Classe VI

Polysulfon (PSU)

PPS (PA polyamide sur demande)

Inserts d'air de pilotage, acier inox 1.4305

FKM

Guide en métal fritté

PPS (PA polyamide sur demande)

EPDM ou PTFE/EPDM 

(PTFE advanced/EPDM, FKM sur demande)

Inox 316L forgé /1.4435/BN2

PA polyamide 

Inox 1.4305

Inox 1.4308

EPDM ou PTFE/EPDM 

(PTFE advanced/EPDM, FKM sur demande)

Inox 316L forgé /1.4435/BN2
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Tableau de commande pour vanne (autres versions sur demande)

Raccord à souder selon EN ISO 1127/ISO 4200
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Fonction A

2/2 voies, NF 
par l'action du 
ressort

Selon la norme EN ISO 1127/ ISO 4200, membrane EPDM

8 1/4” 13.5 1.0 40 5.0-7 10 216 508 444 969

10 3/8” 17.2 1.0 40 5.0-7 10 216 509 444 974

15 1/2” 21.3 4.0 50 5.0-7 8.5 216 510 444 979

20 3/4” 26.9 7.0 63 5.5-7 10 216 511 444 984

25 1” 33.7 12.0 80 5.5-7 10 216 512 444 989

32 11/4” 42.4 30.0 100 5.5-7 6.5 216 513 550 287

40 1 1/2” 48.3 30.0 100 5.5-7 6.5 216 514 444 994

50 2” 60.3 51.5 125 5.5-7 8 216 515 444 999

65 2 1/2” 76.1 160.0 225 5.0-6 10 216 516 551 400

80 3” 88.9 160.0 225 5.0-6 10 216 517 551 405

100 4” 114.3 235.0 225 5.0-6 8 216 518 551 383

Selon la norme EN ISO 1127/ ISO 4200, membrane PTFE/EPDM

8 1/4” 13.5 1.0 40 5.0-7 10 216 519 445 004

10 3/8” 17.2 1.0 40 5.0-7 10 216 520 445 009

15 1/2” 21.3 4.5 63 5.0-7 10 216 521 445 014

20 3/4” 26.9 7.5 80 5.0-7 10 216 522 445 019

25 1” 33.7 12.0 80 5.5-7 7.5 216 524 445 024

32 1 1/4” 42.4 30.5 125 5.5-7 10 216 525 555 021

40 1 1/2” 48.3 30.5 125 5.5-7 10 216 526 445 028

50 2” 60.3 51.5 125 5.5-7 7 216 527 445 033

65 2 1/2” 76.1 160.0 225 5.0-6 10 216 528 550 692

80 3” 88.9 160.0 225 5.0-6 10 216 529 550 693

100 4” 114.3 235.0 225 5.0-6 4 216 530 551 393

La taille du raccordement est égale à la taille de la membrane, à l'exception du DN 32 mm et DN 65 mm. Pour le DN  

32 mm la taille de la membrane est 40 mm pour le DN 65 la taille de la membrane est  80 mm.

Matériau
Joint : PTFE advanced/EPDM, FKM 

Options
version avec force du ressort réduite
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Tableau de commande pour vannes (autres versions sur demande), suite

Embouts à souder selon DIN 11850 séries 2

Raccorde-
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Fonction A

2/2 voies, NF 
par l'action du 
ressort

Selon la norme DIN 11850 Séries 2, membrane EPDM

10 3/8” 13.0 1.0 40 5.0-7 10 216 531 445 108

15 1/2” 19.0 4.0 50 5.0-7 8.5 216 532 445 113

20 3/4” 23.0 7.0 63 5.5-7 10 216 533 445 118

25 1” 29.0 12.0 80 5.5-7 10 216 534 445 123

32 11/4” 35.0 30.0 100 5.5-7 6.5 216 535 449 907

40 1 1/2” 41.0 30.0 100 5.5-7 6.5 216 536 445 128

50 2” 53.0 51.5 125 5.5-7 8 216 537 445 133

65 2 1/2” 70.0 160.0 225 5.0-6 10 216 538 551 415

80 3” 85.0 160.0 225 5.0-6 10 216 539 551 420

100 4” 104.0 235.0 225 5.0-6 8 216 540 551 389

Selon la norme DIN 11850 Séries 2, membrane PTFE/EPDM

10 3/8” 13.0 1.0 40 5.0-7 10 216 541 445 138

15 1/2” 19.0 4.5 63 5.0-7 10 216 542 445 143

20 3/4” 23.0 7.5 80 5.0-7 10 216 543 445 148

25 1” 29.0 12.0 80 5.5-7 7.5 216 544 445 153

32 11/4” 35.0 30.5 125 5.5-7 10 216 545 554 977

40 1 1/2” 41.0 30.5 125 5.5-7 10 216 546 445 158

50 2” 53.0 51.5 125 5.5-7 7 216 547 445 163

65 2 1/2” 70.0 160.0 225 5.0-6 10 216 548 551 445

80 3” 85.0 160.0 225 5.0-6 10 216 549 551 450

100 4” 104.0 235.0 225 5.0-6 4 216 550 551 398

La taille du raccordement est égale à la taille de la membrane, à l'exception du DN 32 mm et DN 65 mm. Pour le DN  

32 mm la taille de la membrane est 40 mm pour le DN 65 la taille de la membrane est  80 mm.

Matériau
Joint : PTFE advanced/EPDM, FKM 

Options
version avec force du ressort réduite
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Tableau de commande pour vannes  (autres versions sur demande), suite

Embout à souder selon SMS 3008 et BS 4825
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Fonction A

2/2 voies, NF 
par l'action du 
ressort

Selon la norme SMS 3008, membrane EPDM

25 1” 25.0 12.0 80 5.5-7 10 216 551 445 168

40 11/2” 38.0 30.0 100 5.5-7 6.5 216 552 445 173

50 2” 51.0 51.5 125 5.5-7 8 216 553 445 178

65 21/2” 63.5 51.5 125 5.5-7 8 216 554 551 381

80 3” 76.1 160.0 225 5.0-6 10 216 555 551 410

100 4” 101.6 235.0 225 5.0-6 8 216 556 551 386

Selon la norme SMS 3008, membrane PTFE/EPDM

25 1” 25.0 12.0 80 5.5-7 7.5 216 557 445 183

40 11/2” 38.0 30.0 125 5.5-7 10 216 558 445 188

50 2” 51.0 51.5 125 5.5-7 7 216 559 445 193

65 21/2” 63.5 51.5 125 5.5-7 7 216 560 551 332

80 3” 76.1 160.0 225 5.0-6 10 216 561 551 440

100 4” 101.6 235.0 225 5.0-6 4 216 562 551 395

Selon la nome BS 4825, membrane EPDM

8 1/4” 6.35 1.0 40 5.0-7 10 216 563 445 038

10 3/8” 9.53 1.0 40 5.0-7 10 216 564 445 043

15 1/2” 12.70 4.0 50 5.0-7 8.5 216 565 447 887

20 3/4” 19.05 7.0 63 5.5-7 10 216 566 447 892

65 21/2” 63.5 51.5 125 5.5-7 8 216 554 551 381

80 3” 76.1 160.0 225 5.0-6 10 216 555 551 410

100 4” 101.6 235.0 225 5.0-6 8 216 556 551 386

Selon la norme BS 4825, membrane PTFE/EPDM

8 1/4” 6.35 1.0 40 5.0-7 10 216 567 445 073

10 3/8” 9.53 1.0 40 5.0-7 10 216 568 445 078

15 1/2” 12.70 4.0 63 5.5-7 5 216 569 447 906

20 3/4” 19.05 7.0 80 5.5-7 10 216 570 447 911

65 21/2” 63.5 51.5 125 5.5-7 7 216 560 551 332

80 3” 76.1 160.0 225 5.0-6 10 216 561 551 440

100 4” 101.6 235.0 225 5.0-6 4 216 562 551 395

La taille du raccordement est égale à la taille de la membrane à l'exception du DN 65 mm. Dans ce cas la membrane est une membrane de DN 

50 mm.

Matériau
Joint : PTFE advanced/EPDM, FKM 

Options
version avec force du ressort réduite
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Tableau de commande pour vannes (autres versions sur demande), suite

Embout à souder  ASME BPE

Raccorde-

ment
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Fonction A

2/2 voies, NF 
par l'action du 
ressort

Selon la norme ASME BPE, membrane EPDM

8 1/4” 6.35 1.0 40 5.0-7 10 216 571 447 896

10 3/8” 9.53 1.0 40 5.0-7 10 216 572 447 901

15 1/2” 12.70 4.0 50 5.0-7 8.5 216 573 445 048

20 3/4” 19.05 7.0 63 5.5-7 10 216 574 445 053

25 1” 25.40 12.0 80 5.5-7 10 216 575 445 058

40 11/2” 38.10 30.0 100 5.5-7 6.5 216 576 445 063

50 2” 50.80 51.5 125 5.5-7 8 216 577 445 068

65 21/2” 63.5 51.5 125 5.5-7 8 216 554 551 381

80 3” 76.1 160.0 225 5.0-6 10 216 555 551 410

100 4” 101.6 235.0 225 5.0-6 8 216 556 551 386

Selon la norme ASME BPE, membrane PTFE/EPDM

8 1/4” 6.35 1.0 40 5.0-7 10 216 578 447 916

10 3/8” 9.53 1.0 40 5.0-7 10 216 579 447 921

15 1/2” 12.70 4.0 63 5.0-7 10 216 580 445 083

20 3/4” 19.05 7.0 80 5.5-7 10 216 581 445 088

25 1” 25.40 12.0 80 5.5-7 7.5 216 583 445 093

40 11/2” 38.10 30.0 125 5.5-7 10 216 584 445 098

50 2” 50.80 51.5 125 5.5-7 7 216 585 445 103

65 21/2” 63.5 51.5 125 5.5-7 7 216 560 551 332

80 3” 76.1 160.0 225 5.0-6 10 216 561 551 440

100 4” 101.6 235.0 225 5.0-6 4 216 562 551 395

La taille du raccordement est égale à la taille de la membrane à l'exception du DN 65 mm. Dans ce cas la membrane est une membrane de DN 

50 mm.

Matériau
Joint : PTFE advanced/EPDM, FKM 

Options
version avec force du ressort réduite
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Tableau de commande pour vannes (autres versions sur demande), suite

Clamp selon ISO 2852 - SMS 3017 et DIN 32676
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Fonction A

2/2 voies, NF 
par l'action du 
ressort

Selon la norme ISO 2852 - SMS 3017, membrane EPDM

25 1” 22.6 12.0 80 5.5-7 10 216 586 445 388

40 1 1/2” 35.6 30.0 100 5.5-7 6.5 216 587 445 393

50 2” 48.6 51.5 125 5.5-7 8 216 588 445 398

Selon la norme ISO 2852 - SMS 3017, membrane PTFE/EPDM

25 1” 22.6 12.0 80 5.5-7 7.5 216 590 445 403

40 1 1/2” 35.6 30.5 125 5.5-7 10 216 591 445 408

50 2” 48.6 51.5 125 5.5-7 7 216 592 445 413

Selon la norme DIN 32676, membrane EPDM

15 1/2” 16.0 4.0 50 5.0-7 8.5 216 593 445 337

20 3/4” 20.0 7.0 63 5.5-7 10 216 594 445 342

25 1” 26.0 12.0 80 5.5-7 10 216 595 445 347

40 1 1/2” 38.0 30.0 100 5.5-7 6.5 216 596 445 352

50 2” 50.0 51.5 125 5.5-7 8 216 597 445 357

Selon la norme DIN 32676, membrane PTFE/EPDM

15 1/2” 16.0 4.5 63 5.0-7 10 216 598 445 362

20 3/4” 20.0 7.5 80 5.0-7 10 216 599 445 367

25 1” 26.0 12.0 80 5.5-7 7.5 216 600 445 372

40 1 1/2” 38.0 30.5 125 5.5-7 10 216 601 445 377

50 2” 50.0 51.5 125 5.5-7 7 216 602 445 382

Matériau
Joint : PTFE advanced/EPDM, FKM 

Options
version avec force du ressort réduite
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Tableau de commande pour vannes (autres versions sur demande), suite

Clamp selon ASME BPE, raccordement court et long
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Fonction A

2/2 voies, NF 
par l'action du 
ressort

Selon la norme ASME BPE raccord court, membrane EPDM

8 1/4” 25.0 1.0 40 5.0-7 10 216 603 445 267

10 3/8” 25.0 1.0 40 5.0-7 10 216 604 445 272

15 1/2” 25.0 4.0 50 5.0-7 8.5 216 605 445 277

20 3/4” 25.0 7.0 63 5.5-7 10 216 606 445 282

25 1” 50.5 12.0 80 5.5-7 10 216 607 445 287

40 11/2” 50.5 30.0 100 5.5-7 6.5 216 608 445 292

50 2” 64.0 51.5 125 5.5-7 8 216 609 445 297

65 21/2” 77.5 51.5 125 5.5-7 8 216 610 551 466

80 3” 91.0 160.0 225 5.0-6 10 216 611 551 425

Selon la norme ASME BPE raccord court, membrane PTFE/EPDM

8 1/4” 25.0 1.0 40 5.0-7 10 216 613 445 302

10 3/8” 25.0 1.0 40 5.0-7 10 216 614 445 307

15 1/2” 25.0 4.0 63 5.0-7 10 216 615 445 312

20 3/4” 25.0 7.0 80 5.5-7 10 216 616 445 317

25 1” 50.5 12.0 80 5.5-7 7.5 216 617 445 322

40 11/2” 50.5 30.0 125 5.5-7 10 216 618 445 327

50 2” 64.0 51.5 125 5.5-7 7 216 621 445 332

65 21/2” 77.5 51.5 125 5.5-7 7 216 622 551 474

80 3” 91.0 160.0 225 5.0-6 10 216 623 551 157

Selon la norme ASME BPE raccord long, membrane EPDM

8 1/4” 25.0 1.0 40 5.0-7 10 216 624 445 198

15 1/2” 25.0 4.0 50 5.0-7 8.5 216 625 445 208

20 3/4” 25.0 7.0 63 5.5-7 10 216 626 445 213

25 1” 50.5 12.0 80 5.5-7 10 216 627 445 217

40 11/2” 50.5 30.0 100 5.5-7 6.5 216 628 445 222

50 2” 64.0 51.5 125 5.5-7 8 216 629 445 227

Selon ASME BPE raccord long, membrane PTFE/EPDM

8 1/4” 25.0 1.0 40 5.0-7 10 216 630 445 232

15 1/2” 25.0 4.0 63 5.0-7 10 216 631 445 242

20 3/4” 25.0 7.0 80 5.5-7 10 216 632 445 247

25 1” 50.5 12.0 80 5.5-7 7.5 216 633 445 252

40 11/2” 50.5 30.0 125 5.5-7 10 216 634 445 257

50 2” 64.0 51.5 125 5.5-7 7 216 635 445 262

La taille du raccordement est égale à la taille de la membrane à l'exception du DN 65 mm. Dans ce cas la membrane est une membrane de DN 

50 mm.

Matériau
Joint : PTFE advanced/EPDM, FKM 

Options
version avec force du ressort réduite
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Dimensions [mm]

Embout à souder

DN 8-50

DN 65-80 DN 100

Raccordement 

au process

Taille de 

l'actionneur

EN ISO 1127/

ISO 4200

DIN 11850 S2 SMS 3008

[mm] [pouce]  Ø C K L H3 ØD3 ØD1 S ØD1 S ØD1 S

8 1/4” 40 34 G 1/8 90.0 85.0 53.0 13.5 1.6 – – – –

10 3/8” 40 34 G 1/8 90.0 85.0 53.0 17.2 1.6 13.0 1.5 – –

15 1/2” 50 39 G 1/4 110.0 121.0 64.0 21.3 1.6 19.0 1.5 – –

63 52 G 1/4 110.0 138.0 80.0 21.3 1.6 23.0 1.5 – –

20 3/4” 63 52 G 1/4 119.0 148.0 80.0 26.9 1.6 23.0 1.5 – –

80 60 G 1/4 119.0 174.0 101.0 26.9 1.6 23.0 1.5 – –

25 1” 63 52 G 1/4 129.0 157.0 80.0 33.7 2.0 29.0 1.5 25.0 1.2

80 60 G 1/4 129.0 177.0 101.0 33.7 2.0 29.0 1.5 25.0 1.2

32 1 1/4” 100 73 G 1/4 161.0 233.0 127.0 42.4 2.0 35.0 1.5 38.0 1.2

125 86 G 1/4 161.0 272.0 153.0 42.4 2.0 35.0 1.5 38.0 1.2

40 1 1/2” 100 73 G 1/4 161.0 233.0 127.0 48.3 2.0 41.0 1.5 38.0 1.2

125 86 G 1/4 161.0 272.0 153.0 48.3 2.0 41.0 1.5 38.0 1.2

50 2” 100 73 G 1/4 192.0 244.0 127.0 60.3 2.0 53.0 1.5 51.0 1.2

125 86 G 1/4 192.0 278.0 153.0 60.3 2.0 53.0 1.5 51.0 1.2

65 2 1/2” 125 86 G 1/4 190.0 278.0 153.0 76.1 2.0 70.0 2.0 63.5 1.6

225 155 G 1/4 250.0 394.0 261.0 76.1 2.0 70.0 2.0 – –

80 3” 225 155 G 1/4 250.0 394.0 261.0 88.9 2.3 85.0 2.0 76.15 1.6

100 4” 225 155 G 1/4 295.0 409.0 261.0 114.3 2.3 104.0 2.0 101.6 2.0

Dimensions selon EN ISO 1127/ISO 4200, DIN 11850 S2 et SMS 3008 [mm]
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2031 forgé
Système Tout/Rien 8801-

DB/8803-DB

Dimensions pour système de vanne Tout/Rien Type 8801-DB-H [mm]

Dimension système de vanne Tout/Rien Type 8801-DB-H avec tête de pilotage Type 8691 [mm]

Raccorde-

ment

Taille de 

l'actionneur  

HG

[mm] [mm] [mm]

15 50 219

63 236

20 63 247

80 273

25 63 256

80 276

32 100 327

40 100 330

125 369

50 100 341

125 375

65 125 388

175 509

80 175 526

225 521

100 225 536

Clamp Embout à souder
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2031 forgé
Système Tout/Rien 8801-

DB/8803-DB

Dimensions pour système de vanne Tout/Rien Type 8801-DB-K [mm]

Dimensions système de vanne Tout/Rien Type 8801-DB-K avec tête de commande pneumatique type 8690 [mm]

Clamp Embout à souder

Raccorde-

ment

Taille de 

l'actionneur  

HG

[mm] [mm] [mm]

15 50 187

63 204

20 63 215

80 241

25 63 224

80 244

32 100 295

40 100 298

125 337

50 100 309

125 343

65 125 356
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2031 forgé
Système Tout/Rien 8801-

DB/8803-DB

Dimensions pour système de vanne Tout/Rien Type 8803-DB [mm]

Dimensions systèmes de vannes Tout/Rien Type 8803-DB avec indicateur électrique de position Type 1062 

[mm]

Raccordement

[mm]

Taille 

d'actionneur Ø 

[mm]

H3 [mm]

15 50 177

63 194

20 63 205

80 231

25 63 214

80 234

32 100 285

40 100 288

125 327

50 100 299

125 333

Clamp Embout à souder
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2031 forgé
Système Tout/Rien 8801-

DB/8803-DB

  Données techniques

Tuyauterie 

Nature du fluide

Type de fluide Liquide Vapeur Gaz

Température à l'entrée de la vanne

DN PN

Standard Unité

Température

Débit (Q, QN, W) 1)

Pression absolue à l'entrée de la vanne

Stérilisation vapeur

  min.   max.Pression pilotage

1) unité standard : Liquide Q = m3/h; Vapeur W = kg/h; Gaz QN = Nm3/h

Matériau du tuyau 

Clé de commande

Caractéristiques de la vanne

interne µm externe µmEtat de surface (si non standard)

Automatiquement transférée
sur la page suivante

= champs à complèter Quantité Date de livraison souhaitée

Société Personne à contacter

N° client Service

Adresse Tél./Fax

Code Postal/Ville E-Mail

Système de vanne Tout/Rien Type 8801-DB/8803-DB– demande de cotation 

Veuillez compléter ce formulaire et l'envoyer à votre agence* Bürkert avec votre demande de renseignement

  Unités de contrôle

suite page suivante  

Type 8691 Type 8690

Fonction pneumatique

Simple effet Double effet

Sans électrovanne de pilotage

Recopie de position

Tension

1x inductive 2x inductive

1x inductive (NAMUR) 2x inductive (NAMUR)

1x mécanique 2x mécanique

24 V / DC (ATEX Zone 2/22)

Ex ia IIC T6 (ATEX Zone 1)

Raccord

Raccord rapide Taraudé G 1/8”
ø 6 mm ou 1/4”

 

Fonction pneumatique

Simple effet Double effet

Raccord

Raccord rapide ø 6 mm ou 1/4”

Taraudé G 1/8”

Communication

ASI

 Multipôle M12

 Prise câble plat, 1 m cable

DeviceNet

Merci de préciser le code Id. si vous le connaissez :
Merci de préciser le code Id. si vous le 

connaissez :

Merci de préciser le code Id. si vous le 

connaissez :

Tête de commande  Unité de contrôle pneumatique Indicateur de position électrique

Type 1062 

Fins de course 

 mécanique

  Voltage 12-48 V

  Voltage 110-250 V

 inductif

 NAMUR EExi

Règlage

 fermé

 ouvert

 fermé/ouvert

Pour trouver le service Bürkert le plus proche, cliquez sur le bouton orange    www.burkert .com*
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2031 forgé
Système Tout/Rien 8801-

DB/8803-DB

Système de vanne Tout/Rien Type 8801-DB/8803-DB– demande de cotation , suite

Certifications  
  •Attestation de conformité à la commande suivant la norme EN-ISO 10204 2.1

 •Rapport de test EN-ISO 10204 2.2

 •Certificat de conformité matière EN-ISO 10204 3.1

 •EN161 (European Gas Device guideline)

 •Certificat FDA - USP 

Merci de préciser le code Id. si vous le 

connaissez :
Merci de préciser le code Id. si vous le 

connaissez :

Alimentation

Unités de contrôle

Electrovanne pilote

Electrovanne pilote Limiteur de course

Limiteur de course

Limiteur de course Min./max., avec 

indicateur de position optique

Limiteur de course Max. sans indicateur 

optique de position

  Commentaires
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Caractéristiques de la vanne, Clé de commande

Clé de commande

Exemple

Merci de faire un choix

Codes variables

Etat de surface interne

NO14 polissage mécanique Ra ≤ 0.5 µm
NO17 Electro poli Ra ≤ 0.4 µm
NO23 Polissage mécanique Ra=0.6 µm

DN Ø [mm]

08
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100

Raccordement au process

Clamp

Raccorde-

ment

[mm]

ISO 2852

SMS 3017

ASME BPE DIN 32676

Version court Version long

8 TC51=Clamp 34 - pour tube ISO 4200 TI40=Clamp 25 - Tube 6.35x0.89 TG40=Clamp 25 - Tube 6.35x0.89

10 TC41=Clamp 34 - pour tube ISO 4200 TI41=Clamp 25 - Tube 9.53x0.89 TG41=Clamp 25 - Tube 9.53x0.89 TD41=Clamp 34 - Tube 13x1.5

15 TC42=Clamp 34 - pour tube ISO 4200 TI42=Clamp 25 - Tube 12.7x1.65 TG42=Clamp 25 - Tube 12.7x1.65 TD42=Clamp 34 - Tube 19x1.5

20 TC43=Clamp 50.5 - pour tube ISO 
4200

TI43=Clamp 25 - Tube 19.05x1.65 TG43=Clamp 25 - Tube 19.05x1.65 TD43=Clamp 34 - Tube 23x1.5

25 TC44=Clamp 50.5 - pour tube ISO 
4200

TI44=Clamp 50.5 - Tube 25.4x1.65 TG44=Clamp 50.5 - Tube 25.4x1.65 TD44=Clamp 50.5 - Tube 29x1.5

40 TC46=Clamp 64 - pour tube ISO 4200 TI46=Clamp 50.5 - Tube 38.1x1.65 TG45=Clamp 50.5 - Tube 38.1x1.65 TD46=Clamp 50.5 - Tube 41x1.5

50 TC47=Clamp 77.5 - pour tube ISO 
4200

TI47=Clamp 64 - Tube 50.8x1.65 TG46=Clamp 64 - Tube 50.8x1.65 TD47=Clamp 64 - Tube 53x1.5

65 TG47=Clamp 77.5 - Tube 63.5x1.65

80 TG48=Clamp 91 - Tube 76.1x1.65

100 TG49=Clamp 119 - Tube 101.6x2.11

Embouts à souder

Raccorde-

ment

[mm]

EN ISO 1127/

ISO 4200 SMS 3008

DIN 11850

BS 4825 ASME BPE

JIS

Sanitaire

JIS

UtilitéSérie 1 Série 2

 8 SA40=13.5x1.6 SODB=6.35x1.2 SA90=6.35x0.89 SA70=13.8x1.65

10 SA41=17.2x1.6 SF40=12x1.0 SD40=13x1.5 SODC=9.53x1.2 SA91=9.53x0.89 SA71=17.3x1.65

15 SA42=21.3x1.6 SF41=18x1.0 SD42=19x1.5 SODD=12.7x1.2 SA92=12.7x1.65 SA72=21.7x2.1

20 SA43=26.9x1.6 SF42=22x1.0 SD43=23x1.5 SODE=19.05x1.2 SA93=19.05x1.65 SA76=27.2x2.1 SA80=27.2x2.1

25 SA44=33.7x2.0 SA60=25.0x1.2 SF43=28x1.0 SD44=29x1.5 SODF=25.4x1.65 SODF=25.4x1.65 SA73=25.4x1.2 SA81=34x2.0

32 SA45=42.4x2.0 SF44=34x1.0 SD45=35x1.5 SA83=42.7x2.0

40 SA46=48.3x2.0 SA62=38.0x1.2 SF45=40x1.0 SD46=41x1.5 SODH=38.1x1.65 SODH=38.1x1.65 SA74=38.1x1.2 SA84=60.5x2.0

50 SA47=60.3x2.0 SA63=51.0x1.2 SF46=52x1.0 SD47=53x1.5 SODI=50.8x1.65 SODI=50.8x1.65 SA75=50.8x1.5

65 SA48=76.1x2.0 SA64=63.5x1.6 SD48=70x2.0 SA64=63.5x1.65 SA64=63.5x1.65

80 SA49=88.9x2.3 SA65=76.1x1.6 SD49=85x2.0 SA65=76.2x1.65 SA65=76.2x1.65

100 SA39=114.3x2.3 SA66=101.6x2.0 SD50=104x2.0 SA66=101.6x2.11 SA66=101.6x2.11

Matériau du corps

VS Forgé 1.4435BN2/ASME BPE
VH Inox moulé 1.4435/AISI 316L

Pour toute autre application,
veuillez nous consulter.

Sujet à modification.
© Christian Bürkert GmbH & Co. KG 1103/9_FR-fr_93710186

Standard DN 8-80
Standard DN 100

Matériau de la membrane

AB EPDM en qualité alimentaire
EA PTFE/EPDM
FF FKM
EU PTFE advanced/EPDM 
ET PTFE advanced (vulcanisé sur EPDM)

A 15 AB VS SA42 NO17

Standard

Fonction

A normalement fermée par action du ressort

B normalement ouverte par action du ressort

I Double effet


