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Vanne à membrane 2 voies, 
corps inox, commande pneuma-
tique, DN 8-100 

La vanne à membrane est constituée d'un 

actionneur pneumatique à piston et d'un corps 

inox formé à froid. Actionneur en PA ou PPS.

Caractéristiques techniques

Diamètre DN 8-100

Matériau du corps Inox 1.4404

Matériau de l'actionneur PA polyamide, PPS

Insert de pilotage Inox 1.4305

Matériaux de la membrane EPDM, PTFE/EPDM (advanced PTFE/EPDM, FKM sur demande)

Fluides Liquides et gaz neutres, ultra-purs, stériles, fluides agressifs ou 
abrasifs

Viscosité Jusqu'au visqueux  

Etat de surface interne

 Micro-billé (interne/externe)
(état de surface moyen)
Ra  1.6 µm

Température du fluide

EPDM, PTFE/EPDM,   
    advanced PTFE/EPDM1) (sur de-
mande)
FKM sur demande

-10 à +130°C (brièvement jusqu'à  +150°C pour stérilisation par vapeur)
-10 à +130°C

Température ambiante

 Actionneur PA

 Actionneur PPS

-10 à +60°C
(Taille actionneur 175 mm -10 à +50°C)

+5 à +140°C
(Taille actionneur  100 mm +5 à +90°C)
brièvement jusquà +140°C

Fluide pilotage Gaz neutre ; air

Raccordement

 Embout à souder selon
 A brides selon
 Taraudé

 Clamp sur demande selon

EN ISO 1127/ISO 4200, DIN 11850 S2
DIN EN 1092-1
G
ISO 2852/SMS 3017

Position de Montage Position indifférente, de préférence avec actionneur vers le haut

• Corps de vanne formé à froid, plusieurs variantes
  disponibles 

• Optimisation des débits 

• Pas de volume mort 

• Auto-vidangeable

• Applications variées jusqu'à +130°C

Type 2031 GP 
avec raccord 
taraudé 

Type 2031 GP 
avec embouts à 
souder

Type 3233

Vanne à membrane 

manuelle

 Spécifications vanne       Spécifications Système Tout/
Rien

Demande pour quotation

Type 2031 GP       Type 8801/8803-DB Type 8801/8803-DB  

Caractéristiques techniques & 
info. commande

p. 1-10  Caractéristiques techniques & 
info. commande 

p. 11 - 14 p. 15

Contenu

1) Advanced PTFE/EPDM est recommandé pour les cycles de stérilisation

Type 1062

Indicateur électrique 

de position

Type 8640/8644

Ilôt de pilotage

Type 6012/6014 P

Electrovanne pilote

Type 8691

Tête de commande

Type 8690

Unité de commande pneu-

matique avec indicateur

Type 2031GP peut être connecté à...
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α

Caractéristiques techniques, suite

Diamè-

tre

Valeur 

Kv eau

Taille 

d'actionneur 

Ø

Pression de pilotage [bar] Pression de service 

max. pour matériau 

d'étanchéité [bar]

Poids [kg]

max. avec action-

neur

EPDM, 

FKM

PTFE/EPDM,

advanced 

PTFE/EPDM

A brides 

selon DIN 

EN 1092-1

Embout à souder 

selon EN ISO 

1127/4200 et 

taraudé
[mm] [m3/h] [mm] Min. Action-

neur 
PPS

Action-

neur PA

Raccordements à Brides selon DIN EN 1092-1, embouts à souder selon  EN ISO 1127/ISO 4200 et taraudé

8 1.0 40 5.0 7 10 10 10 – 0.5

15 6.5 50 5.0 7 10 8.5 5 2.1 0.7

7.0 63 5.0 7 10 10 10 2.3 0.9

20 12.0 63 5.5 7 10 10 5 3.0 1.2

13.0 80 5.0 7 10 10 10 3.5 1.8

25 18.0 63 5.0 7 10 3 – 3.5 1.4

21.0 80 5.5 7 10 10 7.5 4.3 2.2

32 33.0 100 5.5 7 10 10 8 6.8 3.7

100 1) 3.0 7 10 3.5 – 6.8 3.7

40 45.0 100 5.5 7 10 6.5 6 7.4 4.0

100 1) 2.5 7 10 1.5 – 7.4 4.0

46.0 125 5.5 7 7 10 10 9.9 6.5

50 56.0 100 5.5 7 10 4.5 2.5 9.2 4.5

70.0 125 5.5 7 7 8.0 7 12 7.0

65 110.0 125 5.5 – 7 7 4.5 14.5 8.5

115.0 175 4.5 – 6 10 8 20.5 14.5

80 165.0 175 5.0 – 6 5 4.5 23.5 16.0

225 5.0 – 6 10 10 30.0 22.5

100 265.0 225 5.0 – 6 8 4 33.5 24.5

Embouts à souder selon DIN 11850 séries 2 Poids[kg]  Embouts à souder 

selon

DIN 11850 S2

10 1.0 40 5.0 7 10 10 10 0.5

15 4.0 50 5.0 7 10 9 9 0.7

4.5 63 5.0 7 10 10 10 0.9

20 4.0 50 5.0 7 10 9 9 1.2

4.5 63 5.0 7 10 10 10 1.8

25 12.5 63 5.0 7 10 10 8 1.4

13.5 80 5.5 7 10 10 10 2.2

32 17.0 63 5.0 7 10 3 – 3.7

18.0 80 5.5 7 10 10 8 3.7

40 24.5 100 5.5 7 10 10 8 4.0

50 35.0 100 5.5 7 10 8 8 4.5

37.0 125 5.5 7 7 10 10 7.0

65 110.0 125 5.5 – 7 7 4.5 8.5

115.0 175 4.5 – 6 10 8 14.5

80 165.0 175 5.0 – 6 5 4.5 16.0

225 5.0 – 6 10 10 22.5

100 265.0 225 5.0 – 6 8 4 24.5

1) avec l'action du ressort réduit ; prévoir moins de pressions des fluides

Remarque : Pour les faibles pressions de service il est recommandé de réduire le nombre de ressorts dans l'actionneur
Débit : Valeur Kv eau [m3/h] Mesuré avec une pression d'entrée de 6 bar et 1 bar de perte de charge à une température de +20°C.
Pressions (bar): Les valeurs indiquées sont données par rapport à la pression atmosphérique.

Montage pour l'opération Auto-vidangeable

 = 15 jusqu'à 35° plus 3° à  5° d'inclinaison de l'axe du tuyau.  
Pour les valeurs d'inclinaisons de montage précis veuillez prendre contact 
avec votre représentant Bürkert.
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Tableau de commande pour vanne (autres versions sur demande)

Corps avec raccordement à brides selon. DIN EN 1092-1

Etat de surface micro-billé interne/externe, rugosité moyenne 1.6 µm

F
o

n
c
ti

o
n

Diamètre

[mm]

Rac-

corde-

ment au 

Process

valeur 

Kv eau 

[m3/h]

Taille

 Actionneur 

Ø [mm]

Pression 

de pilot-

age min.

[bar]

Pres-

sion de 

fluide 

max.

[bar]

Code ident.

 Actionneur 

PPS

Code ident.

 Actionneur 

PA

A

2/2 voies, NF par l'action 
du ressort

Membrane EPDM

15 4 x 90° 6.5 50 5.0 8.5 137 101 137 100

7 63 5.0 10 137 103 137 102

20 4 x 90° 12 63 5.5 10 137 107 137 106

13 80 5.0 10 137 109 137 108

25 4 x 90° 18 63 5.0 3.0 137 113 137 112

21 80 5.5 10 137 115 137 114

32 4 x 90° 33 100 5.5 10 137 119 137 118

33 100 1) 3.0 3.5 137 121 137 120

40 4 x 90° 45 100 5.5 6.5 137 125 137 124

45 100 1) 2.5 1.5 137 129 137 128

46 125 5.5 10 137 127 137 126

50 4 x 90° 56 100 5.5 4.5 137 133 137 132

70 125 5.5 8 137 135 137 134

65 8 x 45° 110 125 5.5 7 – 149 292

115 175 4.5 10 – 147 813

80 8 x 45° 165 175 5.0 5 – 147 817

165 225 5.0 10 – 147 821

100 8 x 45° 265 225 5.0 8 – 147 823

Membrane PTFE/EPDM

15 4 x 90° 6.5 50 5.0 5 143 077 143 076

7 63 5.0 10 137 105 137 104

20 4 x 90° 12 63 5.5 5 143 085 143 084

13 80 5.0 10 137 111 137 110

25 4 x 90° 21 80 5.5 7.5 137 117 137 116

32 4 x 90° 33 100 5.5 8 137 123 137 122

40 4 x 90° 45 100 5.5 6 143 091 143 090

46 125 5.5 10 137 131 137 130

50 4 x 90° 56 100 5.5 2.5 143 095 143 094

70 125 5.5 7 137 137 137 136

65 8 x 45° 110 125 5.5 4.5 – 149 294

115 175 4.5 8 – 147 826

80 8 x 45° 165 175 5.0 4.5 – 147 830

165 225 5.0 10 – 147 834

100 8 x 45° 265 225 5.0 4 – 147 835
1) avec l'action du ressort réduit ; prévoir moins de pressions des fluides

Matériaux
Membrane : Advanced PTFE/EPDM, FKM 

Fonction 
B normalement ouverte, I actionneur double effet

Raccordement
Clamp selon ISO 2852/SMS 3017

Autres versions sur demandei
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Tableau de commande pour vannes (autres versions sur demande), suite

Corps avec embout à souder, selon EN ISO 1127/ISO 4200

Etat de surface micro-billé interne/externe, rugosité moyenne 1.6 µm
F

o
n

c
ti

o
n

Diamètre

[mm]

Diamètre 

externeØ 

[mm]

valeur 

Kv eau 

[m3/h]

Taille 

d'actionneur 

Ø [mm]

Pression 

de pilot-

age min.

[bar]

Pres-

sion de 

fluide 

max.

[bar]

Code ident.

 Actionneur 

PPS

Code ident.

 Actionneur 

PA

A

2/2 voies, NF par l'action 
du ressort

Membrane EPDM

8 13.5 1.0 40 5.0 10 135 442 137 094

15 21.3 6.5 50 5.0 8.5 135 459 141 571

7 63 5.0 10 134 305 141 572

20 26.9 12 63 5.5 10 135 481 141 580

13 80 5.0 10 134 306 141 581

25 33.7 18 63 5.0 3.0 135 503 141 586

21 80 5.5 10 134 307 141 587

32 42.4 33 100 5.5 10 134 308 141 592

33 100 1) 3.0 3.5 135 533 141 593

40 48.3 45 100 5.5 6.5 135 548 141 599

45 100 1) 2.5 1.5 135 563 141 600

46 125 5.5 10 134 309 141 601

50 60.3 56 100 5.5 4.5 135 578 141 610

70 125 5.5 8 134 310 141 611
Membrane PTFE/EPDM

8 13.5 1.0 40 5.0 10 135 446 137 096

15 21.3 6.5 50 5.0 5 143 055 141 290

7 63 5.0 10 134 311 141 576

20 26.9 12 63 5.5 5 143 057 143 056

13 80 5.0 10 134 312 141 583

25 33.7 21 80 5.5 7.5 134 313 141 589

32 42.4 33 100 5.5 8 134 314 141 595

40 48.3 45 100 5.5 6 143 058 141 652

46 125 5.5 10 134 315 141 605

50 60.3 56 100 5.5 2.5 143 059 143 098

70 125 5.5 7 134 316 141 614
1) avec l'action du ressort réduit ; prévoir moins de pressions des fluides

Matériaux
Membrane : Advanced PTFE/EPDM, FKM 

Fonction 
B normalement ouverte, I actionneur double effet

Raccordement
Clamp selon ISO 2852/SMS 3017

Autres versions sur demandei



2031 GP

p. 5/17

Tableau de commande pour vannes (autres versions sur demande), suite

Corps avec embout à souder selon DIN 11850 S2

Etat de surface micro-billé interne/externe, rugosité moyenne 1.6 µm
F

o
n

c
ti

o
n

Diamètre

[mm]

Diamètre 

externeØ 

[mm]

valeur 

Kv eau 

[m3/h]

Taille 

Action-

neur Ø 

[mm]

Pression 

de pilot-

age min.

[bar]

Pres-

sion de 

fluide 

max.

[bar]

Code ident.

 Actionneur 

PPS

Code ident.

 Actionneur 

PA

A

2/2 voies, NF par l'action 
du ressort

Membrane EPDM

10 13.0 1.0 40 5.0 10 138 510 138 509

15 19.0 4.0 50 5.0 9 138 514 141 573

4.5 63 5.0 10 138 516 141 574

20 23.0 4.0 63 5.0 10 138 522 138 521

25 29.0 12.5 63 5.0 10 138 526 138 525

13.5 80 5.5 10 138 528 138 527

32 35.0 18.0 80 5.5 10 138 534 138 533

40 41.0 24.5 100 5.5 10 138 538 138 537

24.5 100 1) 3.0 3.5 138 540 138 539

50 53.0 35 100 5.5 8 138 544 138 543

35 100 1) 2.5 1.5 138 548 138 547

37 125 5.5 10 138 546 138 545

65 70.0 110 125 5.5 7 – 149 291

115 175 4.5 10 – 147 812

80 85.0 165 175 5.0 5 – 147 816

165 225 5.0 10 – 147 820

100 104.0 265 225 5.0 8 – 147 822

Membrane PTFE/EPDM

10 13.0 1.0 40 5.0 10 138 512 138 511

15 19.0 4.0 50 5.0 9 143 081 143 080

4.5 63 5.0 10 138 518 141 577

20 23.0 4.0 50 5.0 9 143 083 143 082

4.5 63 5.0 10 138 524 138 523

25 29.0 12.5 63 5.0 8 143 089 143 088

13.5 80 5.5 10 138 530 138 529

32 35.0 18.0 80 5.5 8 138 536 138 535

40 41.0 24.5 100 5.5 8 138 542 138 541

50 53.0 35 100 5.5 8 143 099 143 060

37 125 5.5 10 138 550 138 549

65 70.0 110 125 5.5 4.5 – 149 293

115 175 4.5 8 – 146 552

80 85.0 165 175 5.0 4.5 – 147 829

165 225 5.0 10 – 147 833

100 104.0 265 225 5.0 4 – 146 560
1) avec l'action du ressort réduit ; prévoir moins de pressions des fluides

Matériaux
Membrane : Advanced PTFE/EPDM, FKM 

Fonction 
B normalement ouverte, I actionneur double effet

Raccordement
Clamp selon ISO 2852/SMS 3017

Autres versions sur demandei
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Tableau de commande pour vannes (autres versions sur demande), suite

Corps avec raccordement taraudé

Etat de surface micro-billé interne/externe, rugosité moyenne 1.6 µm
F

o
n

c
ti

o
n

Diamètre

[mm]

Diamètre 

externeØ 

[mm]

valeur 

Kv eau 

[m3/h]

Taille 

Actionneur Ø 

[mm]

Pression 

de pilot-

age min.

[bar]

Pres-

sion de 

fluide 

max.

[bar]

Code ident.

 Actionneur 

PPS

Code ident.

 Actionneur 

PA

A

2/2 voies, NF par l'action 
du ressort

Membrane EPDM

8 G 1/4 1.0 40 5.0 10 135 443 141 858

15 G 1/2 6.5 50 5.0 8.5 135 461 141 569

7 63 5.0 10 135 470 141 570

20 G 3/4 12 63 5.5 10 135 483 141 578

13 80 5.0 10 135 491 141 579

25 G 1 18 63 5.0 3.0 135 505 141 584

21 80 5.5 10 135 513 141 585

32 G 1 1/4 33 100 5.5 10 135 527 141 590

33 100 1) 3.0 3.5 135 535 141 591

40 G 1 1/2 45 100 5.5 6.5 135 550 141 596

45 100 1) 2.5 1.5 135 565 141 597

46 125 5.5 10 135 557 141 598

50 G 2 56 100 5.5 4.5 135 580 141 607

70 125 5.5 8 135 587 141 608

Membrane PTFE/EPDM

8 G 1/4 1.0 40 5.0 10 135 447 137 097

15 G 1/2 6.5 50 5.0 5 143 079 143 078

7 63 5.0 10 135 474 141 575

20 G 3/4 12 63 5.5 5 143 087 143 086

13 80 5.0 10 135 493 141 582

25 G 1 21 80 5.5 7.5 135 516 141 588

32 G 1 1/4 33 100 5.5 8 135 542 141 594

40 G 1 1/2 45 100 5.5 6 143 093 143 092

46 125 5.5 10 135 572 141 604

50 G 2 56 100 5.5 2.5 143 097 143 096

70 125 5.5 7 135 594 141 613
1) avec l'action du ressort réduit ; prévoir moins de pressions des fluides

Matériaux
Membrane : Advanced PTFE/EPDM, FKM 

Fonction 
B normalement ouverte, I actionneur double effet

Raccordement
Clamp selon ISO 2852/SMS 3017

Autres versions sur demandei
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Tableau de commande pour les accessoires 

Electrovanne pilote 3/2 avec vis creuse banjo

Matériau du joint de la vanne FKM, matériau vis creuse, banjo NBR

Vanne pour 

actionneur 

taille [Ø mm]

Type Entrée 

Pression P 

(corps de 

vanne)

Raccorde-

ment 

de service 

A 

(Vis creuse 

banjo)

Diamè-

tre

[mm]

Valeur 

QNn air

[l/min]

Gamme 

de pres-

sion

[bar]

Forme du 

connecteur de 

la bobine Std. 

Ind.

Puissance 

consommée

[W]

Code Ident Ten-

sion/Fréquence 

[V/Hz]

024/DC 230/50

40-50 6012P G 1/4 G 1/8 1.2 48 0-10 Forme B 4 552 295 552 298
63 6012P Raccord tube 

ø6 mm
G 1/4 1.2 48 0-10 Forme B 4 552 283 552 286

80-125 6014P G 1/4 G 1/4 2 120 0-10 Forme A 8 424 103 424 107

175-225 6014P G 1/8 G 1/4 2.5 174 0-6 Forme A 8 786 014 786 015

175-225 0331P G 1/4 G 1/4 3 194 0-10 Forme A 8 – 041 233

Pour d'autres accessoires voir Type 1062 ou la fiche technique des accessoires Type 2XXX pour le programme complet des options.

Code 

ident.

Type 2507, Forme B standard industriel, 0 à 250 V sans électronique (Type 6012 P) 423 845

Type 2508, Forme A selon DIN EN 175301-803, 0 à 250 V sans électronique (Type 6014 P, Type 0331P) 008 376

Connecteurs Type 2507, Forme B ou Type 2508, Forme A

Nota: Pour des raisons mécaniques, certains accessoires ne peuvent être montés sur les actionneurs Ø 40 175 225 mm. Veuillez consulter la fiche technique des ac-
cessoires Type 2XXX. 
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Matériaux

DN 8-50

Polysulfon (PSU)

PA polyamide, PPS

Inserts d'air de pilotage, acier inox 1.4305

FKM

Guide en métal fritté

PA polyamide (PPS sur demande)

EPDM, PTFE/EPDM 

(advanced PTFE/EPDM, FKM sur demande) 

Inox 1.4404

DN 65-100

PA polyamide 

Inox 1.4305

Inox 1.4308

EPDM, PTFE/EPDM 

(advanced PTFE/EPDM, FKM sur demande)

Inox 1.4404

Polysulfon (PSU)

Agréments

Appropriée aux produits alimentaires

• La composition des membranes EPDM, PTFE/EPDM et advanced PTFE/EPDM correspond au Code of Federal Regulations,
  publié par leFDA (Food and Drug Administration, USA).
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Dimensions [mm]

Diamètre8-50

Diamè-

tre

[mm]

Taille Ac-

tionneur Ø 

[mm]

D2 C H K Embout à souder selon Brides DIN 

EN 1092-1

Raccord 

taraudé

G
EN ISO 1127 / 

ISO 4200

DIN 11850 S2

D1 L1 S D1 L1 S D3 L3 B L2

8 40 53 34 85 G 1/8 13.5 90 1.6 – – – – – G 1/4 85

10 40 53 34 85 G 1/8 – – – 12.9 90 1.3 – – – –

15 50 64 39 122 G 1/8 21.3 110 1.6 19 110 1.5 95 130 G 1/2 102

63 80 52 139 G 1/4 21.3 110 1.6 19 110 1.5 95 130 G 1/2 102

20 50 64 39 124 G 1/8 – – – 23 119 1.5 – – – –

63 80 52 140 G 1/4 – – – 23 119 1.5 – – – –

148 G 1/4 26.9 119 1.6 – – – 105 150 G 3/4 118

80 101 60 174 G 1/4 26.9 119 1.6 – – – 105 150 G 3/4 118

25 63 80 52 149 G 1/4 – – – 29 129 1.5 – – – –

157 G 1/4 33.7 129 2 – – – 115 160 G 1 127

80 101 60 170 G 1/4 – – – 29 129 1.5 – – – –

177 G 1/4 33.7 129 2 – – – 115 160 G 1 127

32 63 80 52 157 G 1/4 – – – 35 148 1.5 – – – –

80 101 60 177 G 1/4 – – – 35 148 1.5 – – – –

100 127 73 230 G 1/4 42.4 148 2 – – – 140 180 G 1 1/4 146

40 100 127 73 235 G 1/4 48.3 161 2 – – – 150 200 G 1 1/2 159

227 G 1/4 – – – 41 161 1.5 – – – –

125 153 86 274 G 1/4 48.3 161 2 – – – 150 200 G 1 1/2 159

50 100 127 73 237 G 1/4 – – – 53 192 1.5 – – – –

244 G 1/4 60.3 192 2 – – – 165 230 G 2 191

125 153 86 274 G 1/4 – – – 53 192 1.5 – – – –

278 G 1/4 60.3 192 2 – – – 165 230 G2 191

Corps avec embout à souder Corps brides selon  

DIN EN 1092-1

longueur globale

selon DIN 3203

Corps avec taraudage interne

L3

D
3

L2

B

Les inserts 
de pilotage 
sont dessi-
nés 

D2
C

H K

D
1

S

L1
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Dimensions [mm], suite

Diamètre 65-100

Corps avec embout à souder Corps brides selon  

DIN EN 1092-1

longueur globale

selon DIN 3203

Di-

amè-

tre

[mm]

Action-

neur

Ø

C Ø D2 F Embouts à souder 

selon DIN 

11850 S2

Brides DIN EN 1092-1

Ø D1 H1 L1 Ø D3 Ø D4 H2 L2 K W

65 125 86 158 129 70 290 216 185 145 295 290 18 8 x 
45°

175 130 211 180 70 382 216 185 145 387 290 18 8 x 
45°

80 175 130 211 197 85 399 256 200 160 398 310 20 8 x 
45°

225 155 261 198 85 394 256 200 160 393 310 20 8 x 
45°

100 225 155 261 210 104 409 305 220 180 410 350 20 8 x 
45°
















