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Vanne à boisseau sphérique 2/2 et 
3/2 avec actionneur pneumatique 
rotatif, corps plastique, DN 10-50

La vanne à boisseau sphérique type 2658 est 

constituée d'un actionneur pneumatique rotatif 

et d'un corps de vanne en plastique. La con-

nexion entre le corps de vanne et l'actionneur 

se fait via un interface standard. Le mouve-

ment rotatif de l'actionneur est produit par un 

piston linéaire. La rotation de l'actionneur est 

de 90° et permet une ouverture et fermeture 

par un ressort. La vanne à boisseau sphérique 

compacte avec actionneur pneumatique peut 

être utilisée dans diverses applications et 

avec différents fluides. L'actionneur rotatif 

pneumatique peut être utilisé pour d'autres 

propositions.

Usage spécial

Les vannes à boisseau sphérique sont 

équipées de la technologie Dual Block® Tech-

nology. Ce système sert de verrouillage aux 

écrous de connectique sur la canalisation, em-

pêchant le desserage dus aux vibrations ou à-

coups, garantissant une sécurité d'étanchéité. 

Type 6012/6014 P

Electrovanne pilote

Type 8631

TopControl On/Off

Type 8640/8644

Ilôt de pilotage

Le Type 2658 peut être connecté à…

Type 5470

Electrovanne

Type 6519 Namur

Electrovanne 

• Corps démontable radialement

• Actionneur pneumatique compact

• Indicateur optique de position

• Raccordement de vanne de régulation NAMUR     

• Sécurité d'étanchéité selon Technologie 1) Dual
 Block®

Caractéristiques techniques

Diamètre DN 10-50

Matériau du corps PVC-U (PP, PVDF, PVC-C sur demande)

Matériau de l'actionneur PA (Polyamide, renforcée fibre de verre)

Inserts taraudés pour pilotage Inox

Matériau des joints

 Joints
 Joint du boisseau

EPDM, FKM 
PTFE

Fluides Fluides liquides et gazeux qui n'attaquent pas le matériau 
du corps et du joint

Température du fluide

 Corps PVC
 Corps PP
 Corps PVDF

(Voir diagramme p. 2)
0 à +60° C
+10 à +80° C
0 à +120° C

Température ambiante -10 à +60°C

Raccordement

 PVC-U
 PP, (PVDF sur demande)

Raccord union à coller
Raccord union à souder

Fluide pilotage Gaz neutre, air

Pression pilotage

 Actionneur simple effet

 Actionneur double effet

5 -  10 bar  (Ø 63 mm)
5 -  6 bar  (Ø 100 mm)
2 -  10 bar  (Ø 63 mm)
2 -  6 bar  (Ø 100 mm)

Rotation 90° ±3°

Temps de rotation pour 90° 1à 3.5 s (dépend de la charge et de la pression de 
pilotage)

Embase

entre l'actionneur et le corps de 
vanne

Brides selon ISO 5211 et DIN 3337

Position de Montage Position indifférente, de préférence avec actionneur vers 
le haut

1) Dual Block® est une marque déposée de FIP - Formatura Iniezione Polimeri S.p.A 
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Caractéristiques techniques, suite

Valeurs Kv vanne boisseau sphérique 2/2

Diamètre 

[mm]

Raccorde-

ment Ø

[mm]

Valeur Kv 

eau [m 
3/h]

Gamme de pression [bar] Actionneur taille Ø [mm] 

PVC, PVDF PP

double- 

effet

simple-

effet

10 16 4.8 0 - 16 0 - 10 63 63

15 20 12 0 - 16 0 - 10 63 63

20 25 23 0 - 16 0 - 10 63 63

25 32 46 0 - 16 0 - 10 63 100

32 40 66 0 - 16 0 - 10 63 100

40 50 105 0 - 16 0 - 10 63 100

50 63 204 0 - 10 0 - 10 63 100

Diagramme pression / température
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0 20 40 60 °C-40 -20 80 100 120

bar PVC-U

16

14
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6
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0 20 40 60 °C

Matériau

Actionneur PA

Vanne boisseau PVC-U (PP, PVDF, PVC-C sur demande)

Joint EPDM, FKM

Joint du boisseau PTFE
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Tableau de commande pour vannes à boisseau sphérique 2/2(Autres versions sur demande)

Corps PVC 2/2, raccord union à coller
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A 10 16 63 4.8 0 - 16 178 898 178 987

15 20 63 12 0 - 16 178 944 178 986

20 25 63 23 0 - 16 178 949 178 985

25 32 63 46 0 - 16 178 955 178 983

32 40 100 66 0 - 16 178 960 178 982

40 50 100 105 0 - 16 178 964 178 980

50 63 100 204 0 - 10 178 966 178 979

I 10 16 63 4.8 0 - 16 176 491 176 505

15 20 63 12 0 - 16 176 492 176 506

20 25 63 23 0 - 16 176 493 176 507

25 32 63 46 0 - 16 176 494 176 508

32 40 63 66 0 - 16 176 495 176 509

40 50 63 105 0 - 16 176 496 176 510

50 63 100 204 0 - 10 176 497 176 511

2/2 Normalement fermée (NF)

2/2 double effet,

Débit : Valeur Kv eau [m3/h] : Mesurée avec une pression d'entrée de 6 bar et 1 bar de perte de charge à une température de +20°C.
Valeurs de la pression [bar] : Toutes les pressions sont indiquées par rapport à la pression atmosphérique

Corps PP 2/2, raccord union à souder
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A 10 16 63 4.8 0 - 10 178 969 178 975

15 20 63 12 0 - 10 178 972 178 974

20 25 63 23 0 - 10 178 973 178 971

25 32 63 46 0 - 10 178 976 178 962

32 40 100 66 0 - 10 178 977 178 958

40 50 100 105 0 - 10 178 981 178 952

50 63 100 204 0 - 10 178 984 178 942

I 10 16 63 4.8 0 - 10 176 498 176 512

15 20 63 12 0 - 10 176 499 176 513

20 25 63 23 0 - 10 176 500 176 514

25 32 63 46 0 - 10 176 501 176 515

32 40 63 66 0 - 10 176 502 176 516

40 50 63 105 0 - 10 176 503 176 517

50 63 100 204 0 - 10 176 504 176 518

2/2 Normalement fermée (NF)

2/2 Normalement fermée (NF)

Matériaux

PP, PVDF, PVC-C

Options 

Kits de montage DIN pour embase ISO sur demande

Indicateur électrique de position Type 1062 (Voir fiche technique accessoires type 2XXX.)

Eléments de réhausse et de fixation sur demande
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Tableau de commande pour vannes à boisseau sphérique 3/2 (Autres versions sur demande)

Corps PVC 3/2, raccord union à coller, actionneur simple effet, fonction A
P
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10 16 63 1.5 0-16 209 189 209 194

15 20 63 2.1 0-16 209 190 209 195

20 25 63 5.7 0-16 209 191 209 197

25 32 100 8.4 0-16 209 192 209 198

32 40 100 16.2 0-16 202 648 209 199

40 50 100 19.8 0-16 209 193 209 200

10 16 63 2.8 0-16 209 215 209 221

15 20 63 4.3 0-16 209 216 209 222

20 25 63 9.0 0-16 209 217 209 223

25 32 100 15.9 0-16 209 218 209 224

32 40 100 28.5 0-16 209 219 209 225

40 50 100 37.2 0-16 209 220 209 226

Materiaux

PP, PVDF, PVC-C

Options 

Kit de montage DIN pour embase ISO sur demande

Indicateur électrique de position Type 1062 (Voir fiche technique accessoires type 2XXX.)

Eléments de réhausse et de fixation sur demande

Corps PVC 3/2, raccord union à coller, actionneur double effet, fonction I
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10 16 63 1.5 0-16 209 201 209 208

15 20 63 2.1 0-16 209 202 209 209

20 25 63 5.7 0-16 209 203 209 210

25 32 63 8.4 0-16 209 204 209 211

32 40 63 16.2 0-16 209 205 209 212

40 50 100 19.8 0-16 209 206 209 213

10 16 63 2.8 0-16 209 227 209 234

15 20 63 4.3 0-16 209 228 209 235

20 25 63 9.0 0-16 209 229 209 236

25 32 63 15.9 0-16 209 230 209 237

32 40 63 28.5 0-16 209 231 209 238

40 50 100 37.2 0-16 209 232 209 239
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Taille

d'actionneur [Ø 

mm]

Type Entrée 

pression P 

(corps de 

vanne)

Raccorde-

ment 

de service 

A (Vis 

creuse 

banjo)

Di-

amè-

tre

[mm]

Valeur 

QNn air

[l/min]

Gamme 

de pres-

sion

[bar]

Connecteur 

électrique 

Puissance 

consommée

[W]

Code Ident. Ten-

sion/fréquence[V/

Hz]

024/DC 230/50

63 6012P Raccord tube 
ø6 mm

G 1/4 1.2 48 0-10 Forme B 4 552 283 552 286

63-100 6014P G 1/4 G 1/4 2 120 0-10 Forme A 8 424 103 424 107

Connecteur selon DIN EN 175301-803 Code Ident.

Forme B, 0 à 250 V sans électronique (Type 6012 P) 423 845

Forme A, 0 à 250 V sans électronique (Type 6014 P, Type 0331P) 008 376

Connecteurs Type 2507, Forme B ou Type 2508, Forme A

Tableau de commande pour les accessoires 

Electrovanne pilote 3/2 avec vis creuse banjo

Matériau du joint de la vanne FKM, matériau vis creuse, banjo NBR

Electrovanne pilote avec embase NAMUR voir Type 0450 NAMUR, 54070 NAMUR, 6517 NAMUR et 6519 NAMUR.

Adaptateur NAMUR pour électrovanne pilote avec embase NAMUR

Taille d'actionneur [Ø mm] Matériaux Code Ident.

63 Plastique (PA) 427 405
100 Laiton 637 114

Inox 634 275
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Dimensions [mm]

DN ØD 

Taille 

d'actionneur 

Ø [mm] 
H Z L ØE B1 B2 B

10 10 63 118 90 14 54 29 58 213

15 20 86 16

20 25 145 107 19 65 34.5 69 224

25 32 160 116 22 73 39 74 229

32 40 188.5 136.5 26 86 46 91 246

40 50 219 157 31 98 52 97 252

50 63 266.5 190.5 38 122 62 114 269

32 40 100 188.5 136.5 26 86 46 91 320

40 50 219 157 31 98 52 97 326

50 63 266.5 190.5 38 122 62 114 343

22
9

15
4.

7

Actionneur taille 100

Actionneur taille 63

DN ØD 

Taille 

d'actionneur 

Ø [mm] 
H H1 Z L ØE B1 B2 B

10 16 63 103 65 75 14 54 29 58 213

15 20 71 16

20 25 115 70 77 19 65 34.5 69 224

25 32 128 78 84 22 73 39 74 229

32 40 146 88 94 26 86 46 91 246

40 50 164 93 102 31 98 52 97 252

50 63 199 111 123 38 122 62 114 269

32 40 100 146 88 94 26 86 46 91 320

40 50 164 93 102 31 98 52 97 326

50 63 199 111 123 38 122 62 114 343

2 voies

3 voies
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Tableau de commande pour actionneur pneumatique, Type 2050
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A 63 3.5 - 10 F04 142 621

F05 142 622

100 3.5 - 6 F05 140 809

F07 140 810

I 63 2 - 10 F04 140 805

F05 140 806

100 2 - 6 F05 140 807

F07 140 808

Simple effet

Double effet

Actionneur pneumatique Type 2050  

Couple de l'actionneur [Nm]

0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

12
10
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6

4

2
0
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ou
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]

Angle de rotation

Fermeture par ressort à une pression de
pilotage de 0 bar

6 bar

5 bar

4 bar

Fonction A 

Actionneur Ø 63

Ouverture avec 4.5 ou 6 bar de pression 

de pilotage contre la force du ressort.

Fonction A 

Actionneur Ø 100

Ouverture avec 4.5 ou 6 bar de pression 

de pilotage contre la force du ressort.

Fonction I

Actionneur Ø 63 et 100 mm 

Ø 100 mm

Ø 63 mm
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Fermeture par ressort avec un pression 
de pilotage de 0 bar

35

40
45
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Pour trouver l'agence Bürkert la plus proche, cliquer sur la boîte ¼    www.burkert.com 

Pour toute autre application,
veuillez nous consulter. 

Sujet à modification.
© Christian Bürkert GmbH & Co. KG 1005/2_FRfr_93710249

Actionneur 

Ø

Brides Ø A Ø B Ø C D E F G H J K Ø L SW

63 F 04 30 42 67 M5 9 16 51 75 150 69 80 11

F 05 35 50 67 M6 10 16 51 75 150 69 80 14

100 F 05 35 50 90 M6 10 21 72 102 224 73 127 14

F 07 55 70 90 M8 12 21 72 102 224 73 127 17

D 2
E F

G

K

G 1/4

H
J

Ø L

Ø A
Ø B
Ø C

Carré de fixation selon  ISO 5211

Selon DIN 3337

Vue de dessous du plan de pose 

universel de l'actionneur


