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Type 2712 (8630)

Système TopControl 

continu

Capteur de débit
pour une mesure de débit en continu

Le capteur de débit à ailette (mesure de débit 

en continu) est spécialement conçu pour des 

liquides neutres ou peu agressifs, exempts de 

particules solides dans sa version magnétique 

et pour des liquides laissant passer les infra-

rouges dans sa version à mesure optique.

Le capteur est constitué d'un raccord (S012) et 

d'un module électronique (SE12) assemblés par 

vis. Le système de raccord conçu par Bürkert 

facilite le montage du capteur sur toutes les 

tuyauteries de dimension DN06 à DN50. Il 

peut également être installé sur des blocs de 

régulation des fluides.

Le capteur produit des impulsions à fréquence 

programmable (proportionnelle au débit), facilement 

transmise et traitée par un transmetteur / 

indicateur Bürkert déporté (Type 8025/8032), ou 

une sortie à commutation programmable, ou un 

signal de 4-20 mA.

Caractéristiques générales

Compatibilité Avec les raccords S012

Matériaux

 Boîtier
 Connecteur M12
 (câble moulé sur demande)

 Éléments en contact avec le fluide
  Raccord
  Ailette, support / Axe et paliers
  Joint

PPS

PA

Laiton, inox 1.4404/316L, PVC ou PP
PVDF / Céramique (Al2O3)

FKM (EPDM en option)

Connexions électriques Connecteur orientable mâle M12-5 broches (ou avec câble 

moulé de 1 m sur demande)

Câble de raccordement Section max. 1,5 mm2

Caractéristiques du dispositif complet (raccord + module électronique)

Diamètre de canalisation DN06 à DN50

Plage de mesure 0,3 à 10 m/s

Élément de mesure Optique (ou ailette magnétique, sur demande)

Température du fluide avec
 Raccord PVC
 Raccord PP
 Raccord inox ou laiton

0 °C à 60 °C
0 °C à 80 °C
-15 °C à 100 °C (si T°ambiante ≤ 45 °C) ou
-15 °C à 90 °C (si 45 °C ≤ T°ambiante ≤ 60 °C)

Pression du fluide max. PN10 (avec raccord plastique)

PN16 (avec raccord métal)

Viscosité / Taux de particules solides 300 cSt. max. / 1 % max. (taille particule max. : 0,5 mm)

Précision Avec facteur -K standard
±(0,5 % de la P.E.* + 2,5 % de la valeur mesurée)1)

Linéarité ±0,5 % de la P.E.* (à 10 m/s) 

Répétabilité ±0,4 % de la valeur mesurée1)

* P.E. = Pleine échelle (10 m/s)
1) Dans les conditions de références, à savoir fluide = eau, température ambiante et de l'eau = 20 °C, distances amont / 
aval respectées, dimensions des tuyauteries adaptées.

Type 8025

Transmetteur de débit 

universel déporté

Le Type 8012 peut être associé à...

Type 8032

Transmetteur de 

débit déporté

API

•  Intégration économique sur tout type de canalisation

•  Principe de la mesure : optique ou magnétique

•  Sorties programmables : 1 analogique 4-20 mA et/ou 
1 transistor (fréquence ou commutation)

•  Programmation via une interface sur le port USB (PC)

Type 8611

Contrôleur de débit PI
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Connexions du capteur Type 8012 avec d'autres produits Bürkert

Type 8032 -

Capteur de débit 

déporté

Type 2712 -

Vanne avec 

système TopControl

API

Type 8012 -

Capteur de débit

(signal transistor)

Type 8025 -

Transmetteur de 

débit universel 

déporté

Type 8012 -

Capteur de débit

(signal transistor + 

signal 4-20 mA)

API

Type 2712 -

Vanne avec 

système TopControl

Type 0911 -

Indicateur




