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Caractéristiques générales 

Matériaux

 Boîtier / Couvercle
 Joint d'étanchéité / Borne de terre
 Étrier de montage / Vis de fixations
 Éléments en contact avec le fluide
  Version antenne conique encapsulée 
  Raccordement process / Antenne / Joint
  Version antenne conique en plastique
  Raccordement process 
  Antenne / Lentilles de focalisation 

PBT, inox 316L / PC
NBR / inox 316Ti/316L (1.4571/1.4435)

Inox 304 (1.4301) / inox 316L (1.4435)

PVDF / PVDF (complètement encapsulée) / FKM

Inox 316L (1.4435) (version antenne conique en plastique)

PBT-GF30 / PP

Afficheur* LCD à matrice DOT (en option)

Raccordement au process Filetage G 1“1/2 A ou NPT 1“1/2 (version antenne conique encapsulée)

Étrier de montage 170 mm (version antenne conique en plastique)

Couple de serrage max. 4 Nm (Vis de fixation - équerre au boîtier transmetteur)

Connexions électriques Presse-étoupe M20 x 1,5

Type de mesure Distance entre le raccordement process et la surface du 
fluide

Valeur diélectrique min. er > 1,6

Bande morte 50 mm1)

Plage de mesure 0,05 à 10 m (Version antenne conique encapsulée)

0 à 20 m (Version antenne conique en plastique)

Température du process -40 à +80 °C

Pression de la cuve -1 à 3 bar (-100 à 300 kPa)

Résistances aux vibrations Vibrations mécaniques avec 4.g et 5...100 Hz

Coefficient de température 0,03%/10K (coefficient de température moyen du signal zéro - erreur de température)

Résolution max. 1mm

Fréquence Bande K (technologie 26 GHZ)

Intervalle de mesure environ 1s

Angle de rayonnement à 3dB 22° (Version antenne encapsulée); 10° (Version antenne en plastique.)

Temps de réglage > 1 s (dépend du paramétrage)

Précision ± 5 mm (cf. diagramme)

Transmetteur radar pour la mesure 
de niveau de fluide agressif

Le Type 8136 est un transmetteur de niveau 

radar, sans contact, conçu pour une mesure de 

niveau en continu.

Cet appareil est décliné en deux versions : 

- avec antenne conique encapsulée, particu-

lièrement appropriée à la mesure de niveau de 

liquides agressifs dans de petits réservoirs.

- avec antenne conique en plastique, particuliè-

rement appropriée à la mesure de débit dans 

des canaux ouverts ou à la mesure de hauteur 

sur des cours d'eau.

• Compact pour mesure de niveau jusqu'à 20 m, 2 fils
 4 ... 20 mA/Hart

• Paramétrable par PC

• Agréments ATEX 
• Insensible aux variations de température, pression, 
 caractéristique du produit et couches de gaz

Le Type 8136 peut être associé à...

* à commander séparément           1) Version antenne conique encapsulée . Pour les produits à faible constante diélectrique jusqu'à 50cm.
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Transmetteur personnalisé Type 8136 - demande de devis

Veuillez compléter ce formulaire et l'envoyer à votre agence* Bürkert avec votre demande de renseignements ou votre commande.

Société : Personne à contacter :

N° Client : Service :

Adresse : Tél. / Fax. :

Code postal / Ville : E-mail :

Transmetteur de niveau radar 8136

Quantité : Date de livraison souhaitée :

 Antenne Antenne encapsulée en PVDF Antenne plastique en PP

 Raccordement process :

  Bride tournante avec sans

  Filetage G 1”1/2 NPT 1”1/2

  Clamp 2” PN3 3” PN3

  Boulon DN50 PN3 DN80 PN3

  Étrier de montage 170 mm 300 mm

  Bride d'adaptation DN100 PN16 ANSI 4” JIS DN100 10K

DN150 PN16 ANSI 6” JIS DN150 10K

  Module de programmation + affichage Oui Non

 Agrément ATEX Oui Non

 Agrément WHG Oui Non

Type 2100 - 

Vanne à siège

incliné

Type 2712 

avec 8630 - 

Vanne de régulation 

avec TopControl

API 

Type 8110 - 

Capteur de 

niveau

Type 8136 - 

Transmetteur de 

niveau radar

* Pour trouver l'agence Bürkert la plus proche, cliquez sur le bouton orange   www.burkert.com

Dans le cas d'applications spéciales,
veuillez nous consulter.

Sous réserve de modifications.
© Christian Bürkert GmbH & Co. KG 1009/2_FR-fr_93710418




