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Transmetteur de pH ou de potentiel 
d'oxydo-réduction (ORP)

Le transmetteur neutrino Bürkert Type 8202 

est un appareil compact pour la mesure :

- du pH dans des liquides propres ou chargés 

ou contenant des sulfides ou des protéines.

- ou du potentiel d'oxydo-réduction dans des 

liquides propres ou chargés ou contenant des 

sulfides ou des protéines et pouvant présenter 

une faible conductivité.

Le transmetteur peut être équipé d'une sonde 

de pH ou de redox, standard de 120 mm . 

Elle est vissée dans l'armature de sonde qui 

intègre la sonde de température Pt1000. Le 

capteur est assemblé au boîtier avec couvercle 

contenant le module électronique et maintenu 

par un écrou. Ceci simplifie le montage et la 

maintenance !

Le transmetteur neutrino Type 8202 est un ap-

pareil 2 fils avec une sortie courant 4-20 mA.

L'appareil Type 8202 convertit le signal mesu-

ré et fournit le signal de sortie sur une embase 

mâle  M12 orientable ou sur un bornier via un 

presse-étoupe.

• Sortie analogique 4-20 mA

• Raccordement universel au process

• Compatible avec sondes de pH/Redox de 120 mm

• Mesure de pH compensée en température

Le Type 8202 neutrino peut être associé à...

Caractéristiques techniques (Canalisation + transmetteur)

Diamètre de canalisation DN25 à DN125 (DN<25 avec réduction)

Mesure de pH

 Plage de mesure
 Précision

0...14 pH
±0,05 pH

Mesure de redox

 Plage de mesure
 Précision

-2000 ... +2000 mV
± 3 mV

Mesure de température

 Plage de mesure
 Précision

-40 à +130 °C 

± 1 °C 

Compensation de température Automatique (Pt1000 intégrée) - 
température de référence 25 °C

Température du fluide*

 avec écrou en PVC
 avec écrou en PVDF (sur demande)

0 à 50 °C restreint par la sonde utilisée

-20 à 130 °C restreint par l'adaptateur ou la sonde utilisé(e)

restriction avec adaptateur S022 en :
- PVC : 0 à 50 °C
- PP : 0 à 80 °C
- Métal : -20 à 130 °C

Pression du fluide max. PN16 (cf. diagramme pression / température - dépend de la sonde 

sélectionnée)

Précision de la sortie 4-20 mA ± 1%
* Si les limites de température du fluide déterminée par la sonde sont plus basses que celles données dans le tableau ci-
dessus, considérez la plage la plus restrictive comme étant la plage de température du fluide supportée.

Environnement

Température ambiante -10 à +60 °C (fonctionnement et stockage sans sonde)

Humidité relative ≤ 85%, sans condensation

Type 8644

Îlots de pilotage 

avec E/S déportées

Type 8620

Régulateur de tour de 

refroidissement ou de 

chaudière chimique 

Type 8802-DF

Vanne à membrane 

avec unité de contrôle

Type 0911

Afficheur de 

process

API
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Information de commande pour transmetteur compact Type 8202

Un transmetteur neutrino ELEMENT de pH ou de redox Type 8202 est constitué d'un transmetteur neutrino ELEMENT de pH ou de redox compact 

Type 8202, d'une sonde de pH ou de redox et d'un adaptateur à INSERTION Bürkert Type S022 (avec filetage G1½” pour le raccordement au transmetteur) 

Les informations suivantes sont nécessaires pour l'obtention d'un appareil complet :

•Code Ident. de transmetteur neutrino ELEMENT de pH ou de redox Type 8202 choisi (cf. tableau de commande, ci-dessous)

•Code ident. d'une sonde de pH ou d'ORP choisie (cf. tableau de commande, p.  7 )

•Code Ident. de l'adaptateur à INSERTION sélectionné Type S022 avec filetage G1½” pour le raccordement au transmetteur (cf. fiche technique correspondante)

Trois composants doivent être commandés.

Cliquez sur le bouton orange "Plus d'info." ci-dessous... vous arriverez sur notre site internet et pourrez télécharger la fiche technique.

Exemple:

Transmetteur compact Type 8202

Adaptateur à INSERTION Type S022

Sondes de pH ou d'ORP

Tableau de commande du transmetteur neutrino Type 8202
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Transmetteur compact : 
armature de sonde avec 
Pt1000 intégrée + module 
électronique avec couvercle

12...36 V DC  1x 4...20 mA Aucun PVC Embase mâle M12, 
5 broches 

561 685

Presse étoupe 561 686

Note : Commandez séparément

- Connecteur femelle M12

Matériaux 
Écrou en PVDF 

Transmetteur compact complet 

Type 8202

Raccord (uniquement 
en exemple)
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Interconnexions possibles avec d'autres dispositifs Bürkert 

Pour trouver l'agence Bürkert la plus proche, cliquez sur le bouton orange   www.burkert.com

Dans le cas d'applications spéciales,
veuillez nous consulter.

Sous réserve de modifications..
© Christian Bürkert GmbH & Co. KG 1010/2_FR-fr_93711189

 Tableau de commande des accessoires
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Un joint en EPDM, ø 46x2 mm pour armature de sonde de 120 mm (avec notice d'instruction) 559 169

Joint en EPDM pour étanchéité couvercle/boîtier 561 752

Armature de sonde avec écrou en PVC 560 947

Sonde de pH, -10... 40 °C, 0... 6 bar, pH 0... 14 - PLASTRODE pH 120 mm 560 377

Sonde de pH 0... 80 °C, 0... 6 bar, pH 0... 14 - FLATRODE pH 120 mm 561 025

Sonde de pH, -10... 60 °C, 0... 6 bar, pH 2... 14 - LOGOTRODE pH 120 mm 427 114 

Sonde de pH, 0... 130 °C, 0... 6 bar, pH 0... 14 - UNITRODE PLUS pH 120 mm 560 376

Sonde de pH, 0... 130 °C, 0... 16 bar, pH 0... 14 - CERATRODE pH 120 mm 418 319

Sonde de redox, 0... 80 °C, 0... 6 bar, -2000 ... +2000 mV - FLATRODE Redox 120 mm 561 027

Sonde de redox, -10... 50 °C, 0... 6 bar, -2000 ... +2000 mV - LOGOTRODE Redox 120 mm 560 379

Sonde de redox, 0... 130 °C, 0... 6 bar, -2000 ... +2000 mV - UNITRODE PLUS Redox 120 mm 560 378

Solution de stockage pour électrodes (KCl 3M), 500 ml 418 557

Kit de solution de nettoyage pour électrodes, 3x 500 ml 560 949

Solution tampon, 500 ml, pH = 4 418 540

Solution tampon, 500 ml, pH = 7 418 541

Solution tampon, 500 ml, pH = 10 418 543

Solution tampon, 500 ml, redox = 475 mV 418 555

Connecteur femelle droit M12, 5 broches, avec bague de serrage filetée en plastique 917 116

Connecteur femelle droit M12, 5 broches, moulé sur câble (2 m, blindé) 438 680

API
Type 8611 - 

Contrôleur simple 

canal

Type 8202 - 

Transmetteur compact de pH/

redox

Typ S022 

Adaptateur à INSERTION 

Type 8620 - 

pour régulateur de tour 

de refroidissement ou 

de chaudière chimique

Type 8802-DF - 

Vanne process 

avec unité de 

commande

Raccord 

(uniquement 

en exemple)




