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Maintenance et dépannage

A Retirer le joint "A" usagé de l'armature. →
Placer le nouveau joint "A" dans la gorge  →
de l'armature.

Remplacement du joint de l'armature de la sondeFig. 25 : 

Mettre la canalisation sous pression pour vérifier l'étanchéité du  →
montage.

Remonter le module électronique sur l'armature comme indiqué  →
au §  8.3 .

 Remplacer le joint du couvercle 11.5. 
du boîtier de raccordement

Déverrouiller le  →
boîtier de raccord-
ement en pivotant le 
loquet sur la position 
déverouillage.

Dévisser le couvercle  →
à la main.

Sur une version  →
avec presse-étoupe, 
repérer les couleurs 
des fils connectés au 
bornier.

Déconnecter les  →
fils du bornier en 
appuyant sur les 
fiches du bornier 
avec un tournevis.
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Maintenance et dépannage

B

Retirer le joint "B"  →
usagé du couvercle.

Mettre en place le  →
nouveau joint "B" du 
couvercle.

Reconnecter les fils  →
au bornier (pour une 
version avec embase 
M12, voir tableau 
§  8.4.3  pour les 
repères).

Mettre en place le  →
couvercle.

Visser le couvercle  →
à la main jusqu'à la 
butée pour assurer 
l'étanchéité.

Verrouiller le boîtier  →
de raccordement en 
pivotant le loquet 
sur la position 
verrouillage.

Remplacement du joint du couvercle du boîtier de Fig. 26 : 
raccordement.
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Maintenance et dépannage

 En cas de problème, hors étalonnage11.6. 

Etat voyant 

rouge (hors 

étalonnage)

Etat sortie 

4-20 mA

Signification Résolution

clignotant (1 fois 
par seconde)

4-20 mA Température du fluide 
en dehors de la plage 
de fonctionnement 
(-20...130 °C).

Vérifier la température du fluide. →
Ramener la température du fluide dans la plage de fonctionnement  →
(-20...130 °C).

allumé 22 mA Liaison avec sonde de 
température interrompue

Vérifier l'état des contacts électriques de la sonde de température (voir  →
§  8.3 ) : si les contacts électriques sont oxydés, les nettoyer avec une 
brosse.

Si malgré le nettoyage des contacts électriques, le défaut persiste, con- →
tacter votre revendeur Bürkert.

allumé 22 mA Sonde de pH ou redox 
déconnectée

Reconnecter la sonde. →

Sonde de pH ou redox 
cassée

Remplacer la sonde (voir §   → 11.3 ).
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Pièces de rechange et accessoires

 PIÈCES DE RECHANGE ET 12. 
ACCESSOIRES

ATTENTION

Risque de blessure et de dommage matériel dus à l'utilisation 

de fausses pièces.

Un mauvais accessoire ou une pièce de rechange inadaptée 
peuvent entrainer des blessures et endommager l'appareil et son 
environnement.

N'utiliser que les accessoires et pièces détachées d'origine de • 
la société Bürkert.

Pièce de rechange Référence de 
commande

Joint en EPDM, Ø 46 mm, pour l'armature de la 
sonde

559169

Joint en EPDM pour étanchéité couvercle / boîtier 561752

Accessoires Référence de 
commande

Sonde de pH, 0...14 pH, -10...+40 °C, 0...6 bar, 
PLASTRODE pH 120 mm

560377

Sonde de pH, 0...14 pH, 0...+80°C, 0...6 bar, 
FLATRODE pH 120 mm

561025

Sonde de pH, 2...14 pH, -10...+60 °C, 0...2 bar, 
LOGOTRODE pH 120 mm

427114

Accessoires Référence de 
commande

Sonde de pH, 0...14 pH, 0...+130 °C, 0...6 bar, 
UNITRODE PLUS pH 120 mm

560376

Sonde de pH, 0...14 pH, 0...+130 °C, 0...16 bar, 
CERATRODE pH 120 mm

418319

Sonde redox, -2000...+2000 mV, -10...+50 °C, 
0...6 bar, LOGOTRODE Redox 120 mm

560379

Sonde redox, -2000...+2000 mV, 0...+80 °C, 
0...6 bar, FLATRODE Redox 120 mm

561027

Sonde redox, -2000...+2000 mV, 0...+130 °C, 
0...6 bar, UNITRODE Redox 120 mm

560378

Solution de stockage pour sonde de pH (KCl 3M), 
500 ml

418557

Solution tampon, 500 ml, pH = 4.01 418540
Solution tampon, 500 ml, pH = 7 418541
Solution tampon, 500 ml, pH = 10.01 418543
Solution Redox = 475 mV, 500 ml 418555
Kit de solution de nettoyage des sondes pH, 
3x500 ml

560949

Connecteur femelle M12, 5 broches, à câbler 917116
Connecteur femelle M12, 5 broches, surmoulé sur 
câble blindé (2 m)

438680
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Emballage et transport

EMBALLAGE ET TRANSPORT13. 

REMARQUE 

Dommages dus au transport

Le transport peut endommager un appareil insuffisamment 
protégé.

Transporter l'appareil dans un emballage résistant aux chocs, à • 
l'abri de l'humidité et des impuretés. 
Eviter les effets de la chaleur et du froid pouvant entrainer le • 
dépassement de la plage de température de stockage.
Protéger les interfaces électriques à l'aide de bouchons de • 
protection. 

STOCKAGE14. 

REMARQUE 

Un mauvais stockage peut endommager l'appareil.

Stocker l'appareil dans un endroit sec et à l'abri de la poussière.• 
Température de stockage 0 à +60 °C (sans la sonde). • 

ELIMINATION DE L'APPAREIL15. 
Eliminer l'appareil et l'emballage dans le respect de  →
l'environnement.

REMARQUE 

Dommages à l'environnement causés par des pièces contam-

inées par des fluides.

Respecter les prescriptions en vigueur en matière d'élimination • 
des déchets et de protection de l'environnement.

Remarque

Respecter les prescriptions nationales en matière 
d'élimination des déchets .



46

Type 8202 neutrino ELEMENT

français

 





www.burkert.com


