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Contrôle de haute précision, 

vitesse exceptionnelle.
Vanne de régulation avec moteur électrique Types 3360 & 3361.

• Une solution électrique pour une efficacité maximum

• Des process stables avec des paramètres d’exploitation optimaux

• Facile à nettoyer grâce à une conception compacte et hygiénique

• Une construction robuste pour un haut niveau de fiabilité.

Bürkert Contromatic S.A.S.

Boîte postale n° 21

Triembach-au-Val

67220 VILLÉ

Tél. 03 88 58 91 11

Fax. 03 88 57 20 08

burkert.france@burkert.com

www.burkert.fr



Un contrôle de haute précision, 

une vitesse exceptionnelle 

Les avantages des moteurs électriques suscitent de plus en plus d’intérêt dans le 

domaine de l’automatisation de process. Ce sont des systèmes simples et 

intelligents qui offrent de multiples possibilités d’optimisation des process et de 

réduction de coûts. Avec la vanne à siège et le moteur électrique type 3360/3361, 

Bürkert propose une vanne de process complète qui pose de nouveaux jalons en 

termes de performance, de fiabilité et de rentabilité.

Données techniques
Type 3360 vanne de régulation à siège incliné

Type 3361 vanne de régulation à siège droit

Valeurs Kvs 0.4 … 37 m³/h

Raccordement / 

diamètre du siège

DN 10 … DN 50 / DN 3 … DN 50 

(jusqu’au DN 100 prochainement)

Pression de service (max.) 16 bar (jusqu‘au DN 32)

Raccordement A brides, taraudé, à souder, clamp

Fluides

Gaz neutres, eau, alcools, huiles, es-

sence, fluides hydrauliques, 

solutions salines, solutions alcalines, 

solvants organiques, vapeur

Température du fluide

• –10 …+ 185 °C  

(joint du siège inox / inox)

• –10 … + 130 °C

(joint du siège PTFE / inox)

Tension d’alimentation 24 V DC

I/Os
• Analogique : 1 entrée, 1 sortie 

• Numérique :  1 entrée, 2 sorties

Field bus
Ethernet, Profinet, Modbus 

(autres à venir)

Interface büS via Bürkert Communicator

Position de sécurité
En option via 

SAFEPOS accumulateur d’énergie

Régulation de la vapeur dans un système de NEP

PERFORMANCE – Le plus haut niveau de préci-

sion de contrôle et de vitesse de déplacement 

pour des process stables

Les moteurs électriques offrent une résolution de 
commande et une précision de reproduction 
exceptionnelles. L’une des nouvelles 
caractéristiques du type 3360/3361 est la vitesse 
de commande de 6 mm/s, beaucoup plus élevée 
que les solutions électromotrices classiques. 
Contrairement aux actionneurs pneumatiques à 
équilibrage par ressort, le déplacement vers la 
position souhaitée se fait quasi instantanément et 
sans dépassement. La position du clapet de 
régulation reste stable même si des coups de bélier 
se produisent dans le fluide. Vitesse de commande 
programmable, limite d’ouverture et de fermeture, 
démarrage et arrêt en douceur, capacités de 
diagnostic telles que le suivi des données de 
fonctionnement : tels sont les avantages 
supplémentaires du concept innovant du type 
3360/3361.

FIABILITE – Une conception robuste assurant 

un haut niveau de fiabilité

Le type 3360/3361 contient exclusivement des 
composants de haute qualité. Un moteur DC sans 
balais avec engrenage planétaire permet d’obtenir 
une course linéaire au moyen d’une vis à billes 
à lubrification permanente et faible friction. Sa 
position reste stable sans consommation d’énergie 
supplémentaire. Le presse-étoupe de la tige à 
positionnement automatique, résistant dans le 
temps, offre une étanchéité fiable et permanente 
vis-à-vis du fluide. Des conditions ambiantes 
difficiles ne sont pas un problème pour le corps 
robuste avec une protection IP65/67, dont le 

Type 3361 Vanne de 
régulation à siège droit

design fermé est facile à nettoyer. En cas de coupure 
d’électricité, il est possible d’atteindre la position de 
sécurité grâce à l’accumulateur d’énergie en option 
SAFEPOS. Une commande manuelle d’urgence 
supplémentaire est également possible. Toutes ces 
fonctionnalités garantissent un fonctionnement fiable 
et une longue durée de vie.

RENTABILITE – Un système simple et innovant 

pour une rentabilité maximale

La rentabilité d’un système dépend principalement 
des coûts de fonctionnement au quotidien. Les 
électromoteurs du type 3360/3361 permettent de 
faire des économies d’énergie et donc de coûts. Pas 
d’air comprimé onéreux à utiliser, d’où un faible coût 
en énergie. La solution innovante de vis à billes 
permet également un plus haut niveau d’efficacité, 
d’où une réduction supplémentaire des frais 
d’exploitation. Les coffrets IP et les lignes de com-
mande pneumatique sur le terrain deviennent égale-
ment inutiles. Le tout se traduit par des économies de 
coûts sur les investissements, la mise en service, la 
maintenance et la consommation d’énergie. Résultat 
pour le client : une rentabilité accrue pour l’ensemble 
du système.

Le principe EDIP - Plateforme électronique, 

orientée vers l’avenir, conviviale

L’abréviation EDIP (Efficient Device Integration 
Platform) constitue la plateforme électronique 
d’intégration des nouveaux produits. Un concept 
normalisé du contrôle et de l’affichage en plus d’une 
communication efficace entre les appareils permettra 
dans le futur de simplifier le fonctionnement et 
d’améliorer la convivialité. EDIP est constitué de 
matériels et logiciels intelligents.


