
Bloc de vanne à membrane multi-fonctions ‘‘ ROBOVALVE ‘‘
Développée pour réduire la taille des process 
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Bürkert Fluid Control Systems
Boite postale n° 21
Triembach-au-Val
67220 VILLÉ

Tel.	 03 88 58 91 11
Fax.	 03 88 57 20 08

burkert.france@burkert.com
www.burkert.fr

•	 Aucun volume mort

•	 Réduction du nombre de vannes

•	 Réduction du nombre de membranes

• 	 Optimisation des temps de changement de process

•	 Existe en Inox, PVDF et PP



Le secret de la conception brevetée de la vanne ROBOVALVE se situe dans les 
possibilités de réaliser deux fonctions de commutation de process complète-
ment indépendantes avec une seule membrane. La vanne ROBOVALVE réduit 
les dépenses et la complexité d’installation, elle élimine le besoin de T inox  et ré-
duit au minimum le nombre de vannes et de membranes qui seraient autrement 
normalement exigés. Cette vanne innovatrice aux multi-raccordements améliore 
la conception du process, particulièrement dans des process lents, par exemple 
filtration ou chromatographie, et dans d’autres situations d’application dans les-
quelles des produits à forte valeur ajoutée sont manipulés.

LA DOUBLE INDÈPENDANCE

Les blocs de vannes à membranes ROBOVALVE sont 

particulièrement bien adaptés pour les solutions per-

sonnalisées.

Leur intégration dans un process existant permet de :

•	Modifier la tuyauterie

•	Réduire l’espace et le nombre de composants

•	Réduire les coûts d’entretien 

Solutions personnalisées clients

Spécification générale des vannes Robovalve

Vanne pneumatique (Type 2035) ou manuelle  

(Type 3236)

Vanne à membrane multi-voies et multi-raccordements : 

•	3 tailles d’actionneurs (RV50, RV70 et RV110) 

•	Corps de vanne avec raccordement à souder ou  

	 Tri-Clamp® du diamètre 4 mm au diamètre 50 mm 

•	Matériaux du corps : Inox 1.4435 (316L), PP, PVDF 

	 autres matériaux sur demande 

•	Matériaux des membranes : EPDM, FKM, PFA/EPDM, 

	 PTFE/EPDM, Silicone, PFR92 

•	Rugosité interne Ra : 0.5 µm, passivé, en option 

	 électro-polissage, rugosité externe Ra 3.2 µm 

•	Actionneur en aluminium avec 2 types de force de 

	 ressort (4, 3 et 6 bar pression de pilotage) 

•	Pression maximum de fluide 10 bar.
Nous ouvrons des perspectives entièrement nouvelles 

d’automation, de mesure et de commande dans la bio-

technologie et les secteurs pharmaceutiques :

•	Systèmes pneumatiques d’entrées/sorties avec  

	 communication BUS pour des applications hors 

	 zone et zone 1 (sécurité intrinsèque)

•	Large gamme d’instrumentation : capteurs de débit, 

	 niveau et analyse

•	Grande innovation de bloc de vanne à membrane 

	 pour des fluides process ou auxiliaires. 

Un univers de possibilités

•	Aucun volume mort

•	Révolution de conception dans le rapport  

	 espace/exécution

•	Gain de temps de changement de process 

•	Coût de vannes et de membranes réduit au 

	 minimum.

Le résultat : un système modulaire qui vous laisse 

considérablement augmenter l’efficacité globale de 

votre process tout en réduisant en même temps le 

coût. 

Les avantages 
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Solution conventionnelle Solution Robovalve

• BARRIÈRE STÉRILE

Gain et avantage de cette solution :
Réduction de 4 à 2 vannes, réduction de 4 à 2 membranes
Réduction de 2 à 0 T inox, élimination de 4 soudures.

Solution conventionnelle Solution Robovalve

• COLLECTE DE CUVES

Gain et avantage de cette solution :
Réduction de 4 à 2 vannes, réduction de 4 à 2 membranes
Réduction de 3 à 0 T inox, élimination de 6 soudures.

Solution conventionnelle Solution Robovalve

• COLONNE DE CHROMATOGRAPHIE

Gain et avantage de cette solution :
Réduction de 4 à 1 vanne, réduction de 4 à 2 membranes
Réduction de 4 à 0 T inox, élimination de 12 soudures.

Applications

•	Barrière stérile 

•	Collecte de cuves 

•	Colonne de chromatographie


